
Axialverflüssiger
mit Energieeffizienzklassen

Îñåâûå êîíäåíñàòîðû
ñ  êëàññàìè  ýíåðãåòè÷åñêîé  ýôôåêòèâíîñòè

Patentierte Güntner-Tragrohr-Konstruktion

Alle Ventilatoren in ISO F-Ausführung

Leistungsangaben gelten für R404A

Ïàòåíòîâàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ íåñóùèìè òðóáêàìè
Âñå âåíòèëÿòîðû â ISO F-èñïîëíåíèè

Ïîêàçàòåëè ìîùíîñòè äëÿ R404A

www.guentner.de
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Verringerter bauseitiger Aufwand
•geringere Anzahl der Gerätefüße, daher

weniger Fundamente notwendig
•bis 12 m Gerätelänge max. 6 Füße
•niedrigere Dachlast durch reduziertes

Gerätegewicht

Hohe Sicherheit gegen
Leckagen
•bewährtes patentiertes Güntner Trag-

rohrsystem
•bewährte Güntner Tragprofile
•selbsttragende Gehäusekonstruktion
•geringe Durchbiegung bei Kran- und

Staplertransport
•verringerte Aufstellverwindung
•hohe Steifigkeit bei reduziertem Gewicht

Neue Schallabstufungen
Die verbesserten Schallabstufungen der
Güntner Verflüssiger gewährleisten optimale
Anpassung an schalltechnische Anforde-
rungen
•zusätzliche Schallstufe M zwischen N

und L, 5 Schallabstufungen statt bisher 4
•für jede Leistung jetzt noch mehr Geräte

mit passendem Schalldruckpegel

Umfangreiches
Zubehörprogramm
Ermöglicht individuelle Ausführungs-
varianten. Güntner Schaltschränke mit
Steuer- und Regelkomponenten werden
nach höchsten Qualitätsstandards im
eigenen Werk gefertigt und sind optimal
an Verflüssiger angepasst.

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit durch
werkseitige montierte Güntner Schalt-
schränke!

Anwendungsvorteile Ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ
für Anlagenbauer, Planer äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé,
und Betreiber ïðîåêòèðîâùèêîâ è ïîòðåáèòåëåé

Ñíèæåíèå ðàñõîäîâ íà óñòàíîâêó
•óìåíüøåíî êîëè÷åñòâî îïîðíûõ íîæåê, áëàãîäàðÿ ÷åìó

íóæåí ìåíüøèé ôóíäàìåíò
•ìàêñèìóì 6 îïîðíûõ íîæåê ïðè äëèíå 12 ì
•óìåíüøåíèå íàãðóçêè íà êðûøó áëàãîäàðÿ ñíèæåíèþ

âåñà ïðèáîðà

Âûñîêàÿ çàùèòà îò óòå÷åê
•ãàðàíòèðîâàíà ïàòåíòîâàííîé êîíñòðóêöèåé ñ íåñóùèìè

òðóáàìè  Ãþíòíåð
•îðèãèíàëüíûé íåñóùèé ïðîôèëü
•ñàìîíåñóùàÿ êîíñòðóêöèÿ êîðïóñà
•ìèíèìàëüíûé èçãèá ïðè ïîäíÿòèè êðàíîì è

àâòîïîãðóç÷èêîì
•óìåíüøåííûé ïåðåêîñ ïðè ìîíòàæå
•áîëüøàÿ æåñòêîñòü ïðè ìåíüøåì âåñå

Íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïî øóìó
Óëó÷øåííàÿ ãðàäàöèÿ ïî øóìó êîíäåíñàòîðîâ

Ãþíòíåð ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíûé ïîäáîð ïî
çâóêîòåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì

•äîïîëíèòåëüíûé óðîâåíü Ì ìåæäó N è L, ïÿòü
óðîâíåé âìåñòî ïðåæíèõ ÷åòûðåõ

• òåïåðü åùå áîëüøå àïïàðàòîâ ñ òðåáóåìûì
óðîâíåì çâóêîâîãî äàâëåíèÿ äëÿ ëþáîé ìîùíîñòè

Îáøèðíûé âûáîð êîìïëåêòóþùèõ
Ïîçâîëÿåò ðàçðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíûå âàðèàíòû. Øêàôû

óïðàâëåíèÿ Ãþíòíåð ñ ðåãóëèðóþùèìè è çàùèòíûìè
êîìïîíåíòàìè ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè
âûñîêèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà è ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàíû äëÿ êîíäåíñàòîðîâ.

Ñýêîíîìüòå âðåìÿ ìîíòàæà çàêàçîâ, èñïîëüçóÿ øêàô
óïðàâëåíèÿ, ñìîíòèðîâàííûé íà çàâîäå Ãþíòíåð.

Güntner Axialrückkühler
Îñåâîé êîíäåíñàòîð
H = ãîðèçîíòàëüíûé
V = âåðòèêàëüíûé
Ventilator
Âåíòèëÿòîð

∅ 800 mm

Generation*
Ïîêîëåíèå*
Baugrößenmodul
Òèïîðàçìåð áëîêà
Anzahl der Ventilatoren
Êîëè÷åñòâî âåíòèëÿòîðîâ
Normalausführung Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå

Mittelleise Ausführung Ñðåäíåøóìíîå èñïîëíåíèå

Leise Ausführung Ìàëîøóìíîå èñïîëíåíèå

Sehr leise Ausführung Ñâåðõìàëîøóìíîå èñïîëíåíèå

Extrem leise Ausführung Ýêñòðåìàëüíî ìàëîøóìíîå èñïîëíåíèå
Spannung / Phase / Frequenz
Íàïðÿæåíèå / Ôàçà / ×àñòîòà

400 V   3~   50 Hz   ∆

* nur bei Baugröße 080/090

* òîëüêî äëÿ òèïîâ 080/090
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Korrekturfaktoren Ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû
nach Eurovent â ñîîòâåòñòâèè ñ Eurovent

Korrekturfaktoren (fR)
für andere Kältemittel
nach Eurovent

Ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò
(f

M
) äëÿ äðóãèõ õëàäàãåíòîâ ïî

Eurovent

Korrekturfaktoren (fM)
für andere Lamellen-
materialien nach Eurovent

Ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò
(f

M
) äëÿ îðåáðåíèÿ èç äðóãèõ

ìàòåðèàëîâ ïî Eurovent

Verflüssigerleistung Q
.

l
K = nominale Verflüssigerleistung Q

.
K × Korrekturfaktor fR

Ìîùíîñòü êîíäåíñàòîðà Q
.

l
K = íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü Q

.
K × êîýôô-åíò fR

fM

Lamellenmaterial / Ìàòåðèàë îðåáðåíèÿ Faktor / Êîýôô-íò

Àëþìèíèé 1

Aluminium beschichtet / Àëþìèíèé ñ ýïîêñèäíûì ïîêðûòèåì 0.97

Kupfer / Ìåäü 1.03

Kälteleistung Q
.

l
0 = nominale Kälteleistung Q

.
0 × Korrekturfaktor fM

Ìîùíîñòü õëàäàãåíòàà Q
.

l
0 = íîìèíàëüíàÿ ìîùíîñòü Q

.
0 × ïîïðàâ.êîýôô-íò fM

fR

Kältemittel / Õëàäàãåíò Faktor / Êîýôô-íò

R134a 0.93

R407A 0.83

R507 1
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Kältemittel
Õëàäàãåíò

Lufttemperatur
Òåìïåðàòóðà
âîçäóõà

geodätische Höhe
Âûñîòà íàä óðîâíåì
ìîðÿ

Güntner Product Calculator Êîìïüþòåðíàÿ ðàñ÷åòíàÿ
ïðîãðàììà Güntner

die bessere Wahl ñàìûé ëó÷øèé âûáîð

Für eine genaue thermodynamische
Auslegung mit anderen Betriebs-
parametern (auch für andere Kältemittel,
geodätische Höhen und Epoxidharz
beschichtete Lamellen) empfehlen wir
die Verwendung des
Güntner Product Calculator.

Die Software ermöglicht auch die
sichere, einfache Auslegung des
passenden Schaltschranks mit Steuer-
und Regelkomponenten.

Epoxidharz
beschichtete Lamel-

len
Îðåáðåíèå

ñ ýïîêñèäíûì
ïîêðûòèåì

Schalldruckpegel
Óðîâåíü çâóêîâîãî

äàâëåíèÿ

Ìû ðåêîìåíäóåì Âàì èñïîëüçîâàòü
íàøó ïðîãðàììó Güntner Product
Calculator äëÿ òî÷íîãî òåðìîäèíàìè-
÷åñêîãî ðàñ÷åòà ïðè ðàçëè÷íûõ
ðàáî÷èõ óñëîâèÿõ (äëÿ ðàçëè÷íûõ
õëàäàãåíòîâ, âûñîò íàä óðîâíåì
ìîðÿ, îðåáðåíèÿ ñ ýïîêñèäíûì
ïîêðûòèåì).

Ïðîãðàììà òàêæå äàåò âîçìîæíîñòü
âûáðàòü òèï ýëåêòðîøêàôà, ñèëîâûå
è ðåãóëèðóþùèå êîìïîíåíòû.



kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

19,1 — 5210 — 0,49 / — D/— 47 — 6 61 8 40
22,3 — 5680 — 0,47 / — C/— 47 — 9 72 10 54
38,8 — 10530 — 0,98 / — D/— 50 — 9 108 15 83
45,0 — 11400 — 0,93 / — C/— 50 — 18 133 19 111
58,9 — 15900 — 1,47 / — D/— 51 — 18 156 22 126
67,9 — 17200 — 1,40 / — C/— 51 — 27 192 28 167
25,6 21,1 7360 5540 0,72 / 0,52 D/D 49 43 10 82 11 50
31,4 26,1 8190 6290 0,69 / 0,51 C/C 49 43 10 96 16 73
52,1 43,0 14870 11220 1,44 / 1,04 D/D 52 46 20 152 22 104
62,5 51,1 16440 12650 1,37 / 1,01 C/C 51 45 31 179 31 150
79,2 65,0 22390 16890 2,15 / 1,56 D/D 53 47 31 221 33 157
88,6 73,4 23790 18150 2,09 / 1,54 D/C 53 47 31 241 40 191
95,9 80,1 24690 19000 2,06 / 1,52 C/C 53 47 31 261 46 226

118,3 98,4 31750 24230 2,78 / 2,05 D/C 54 48 31 321 54 256
41,0 34,4 13110 9880 2,00 / 1,29 E/E 59 52 10 99 15 66
46,3 39,1 14140 10780 1,92 / 1,26 E/D 59 52 10 112 18 81
50,6 42,8 14830 11410 1,89 / 1,24 E/D 59 52 10 123 21 96
83,6 70,0 26540 20020 4,00 / 2,58 E/E 62 55 27 184 29 136
94,6 79,5 28490 21750 3,84 / 2,51 E/D 61 54 27 207 35 166

103,2 86,1 29800 22960 3,78 / 2,48 E/D 61 54 41 230 41 196
126,5 105,9 39950 30160 6,00 / 3,87 E/E 63 56 41 268 44 206
143,0 120,1 42830 32710 5,76 / 3,77 E/D 63 56 41 302 52 251
156,4 131,6 44770 34500 5,67 / 3,72 E/D 63 56 41 345 64 296
192,0 160,5 57170 43670 7,68 / 5,02 E/D 64 57 41 473 70 336

79,1 64,0 19900 14700 1,97 / 1,25 D/C 51 45 11 314 33 245
87,4 70,8 21100 15700 1,94 / 1,24 C/C 51 45 11 352 39 296

160,8 129,1 39800 29400 3,94 / 2,50 D/C 54 48 22 526 65 490
177,6 141,6 42200 31400 3,88 / 2,48 C/C 54 48 33 603 77 593
244,7 195,6 59700 44100 5,91 / 3,75 D/C 56 50 33 711 95 735
269,6 215,7 63300 47100 5,82 / 3,72 C/C 56 50 33 819 113 889
325,9 258,9 79600 58800 7,88 / 5,00 D/C 57 51 66 939 127 979
361,7 287,5 84400 62800 7,76 / 4,96 C/C 56 50 66 1088 151 1186
413,1 328,1 99500 73500 9,85 / 6,25 D/C 57 51 66 1182 156 1224
456,0 363,0 105500 78500 9,70 / 6,21 C/C 57 51 66 1379 186 1482
498,4 396,8 119400 88200 11,82 / 7,50 D/C 58 52 66 1409 187 1469

92,5 74,8 21700 16300 1,91 / 1,23 C/C 51 45 15 365 47 334
100,2 81,0 22500 17000 1,88 / 1,22 C/C 51 45 15 412 55 404
186,5 149,6 43400 32600 3,83 / 2,46 C/C 54 48 30 619 88 668
201,9 162,1 45000 34000 3,76 / 2,44 C/C 54 48 30 712 105 808
283,3 227,0 65100 48900 5,74 / 3,69 C/C 56 50 45 848 130 1002
305,9 245,4 67500 51000 5,64 / 3,65 C/C 55 49 45 981 155 1212
378,2 304,3 86800 65200 7,66 / 4,92 C/C 57 51 45 1123 173 1335
407,7 325,6 90000 68000 7,52 / 4,87 C/C 56 50 90 1302 206 1617
475,8 380,3 108500 81500 9,57 / 6,15 C/C 57 51 90 1409 216 1669
514,7 411,1 112500 85000 9,40 / 6,09 C/C 57 51 90 1650 258 2021
575,1 459,5 130200 97800 11,48 / 7,38 C/C 58 52 90 1685 256 2003

97,0 85,9 27600 22600 3,58 / 2,40 E/D 57 51 11 336 34 245
108,8 92,4 29800 23600 3,54 / 2,37 D/D 57 51 22 374 40 296
200,7 175,8 55200 45200 7,16 / 4,80 E/D 60 54 22 571 65 490
227,5 192,9 59600 47200 7,08 / 4,74 D/D 60 54 33 647 79 593
305,5 267,6 82800 67800 10,74 / 7,20 E/D 62 56 33 778 95 735
342,5 289,1 89400 70800 10,62 / 7,11 D/D 61 55 66 886 116 889
412,0 357,7 110400 90400 14,32 / 9,60 E/D 63 57 66 1029 127 979
465,5 393,4 119200 94400 14,16 / 9,48 D/D 62 56 66 1177 154 1186
521,0 453,2 138000 113000 17,90 / 12,00 E/D 63 57 66 1294 159 1224
584,5 495,4 149000 118000 17,70 / 11,85 D/D 63 57 66 1490 189 1482
625,3 546,1 165600 135600 21,48 / 14,40 E/D 64 58 66 1543 184 1469
117,9 101,5 31000 24800 3,54 / 2,36 D/D 57 51 15 388 47 334
129,6 111,7 32500 26200 3,52 / 2,30 D/C 57 51 18 434 55 404
240,8 205,9 62000 49600 7,08 / 4,72 D/D 60 54 30 663 91 668
265,0 225,6 65000 52400 7,04 / 4,60 D/C 60 54 45 757 107 808
366,4 313,1 93000 74400 10,62 / 7,08 D/D 62 56 45 915 134 1002
400,0 343,3 97500 78600 10,56 / 6,90 D/C 61 55 45 1048 158 1212
489,8 415,6 124000 99200 14,16 / 9,44 D/D 63 57 90 1212 177 1335
540,4 459,1 130000 104800 14,08 / 9,20 D/C 62 56 90 1391 210 1617
620,5 526,9 155000 124000 17,70 / 11,80 D/D 63 57 90 1520 216 1669
680,4 579,2 162500 131000 17,60 / 11,50 D/C 63 57 90 1761 253 2021
747,8 636,2 186000 148800 21,24 / 14,16 D/D 64 58 90 1819 251 2003

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

Leistungstabellen Òàáëèöà ïîäáîðà ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung

Íîìèíàëüíàÿ
ìîùíîñòü

R404A
∆t = 15 K
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 ð
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åë
åé

Motordaten

Ïàðàìåòðû
ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ

∆ Y ∆ Y ∆ Y

Schall-
druck-
pegel

Óðîâåíü
çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ

∆/Y

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19
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∆/Y

nur 230 V
(sh. Tabelle)
only  230 V
(look table)

∆
Pel = 780W
P2 = 540W

I = 1.35 (400V)
n = 1340min-1

Y
Pel = 550W
P2 = 220W

I = 0.94 (400V)
n = 1000min-1

∆
Pel = 2200W
P2 = 1630W
I = 4.3(400V)
n = 1340min-1

Y
Pel =1300W
P2 = 680W

I = 2.5 (400V)
n = 1000min-1

∆
Pel = 2000W
P2 = 1450W

I = 4.0 (400V)
n = 880min-1

Y
Pel =1250W
P2 = 610W

I = 2.3 (400V)
n = 660min-1

∆
Pel = 3600W
P2 = 2790W

I = 7.2 (400V)
n = 890min-1

Y
Pel =2500W
P2 = 1360W

I = 4.3 (400V)
n = 700min-1
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GVH…N - 1 reihig - 1 ðÿä

aufgenommene
el. Leistung

Ïîòðåá.ýëåêòð.
ìîùíîñòü

Pel
total
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —

72,2 50,3 17400 10700 1,58 / 0,69 C/B 48 36 11 314 33 245
79,5 56,1 18400 11600 1,58 / 0,69 C/B 48 36 11 352 39 296

146,2 100,7 34800 21400 3,16 / 1,38 C/B 51 39 22 526 65 490
160,7 112,3 36800 23200 3,16 / 1,38 C/B 51 39 22 603 77 593
222,1 152,1 52200 32100 4,74 / 2,07 C/B 53 41 33 711 95 735
243,9 169,5 55200 34800 4,74 / 2,07 C/B 53 41 33 819 113 889
294,7 201,2 69600 42800 6,32 / 2,76 C/B 54 42 66 939 127 979
325,6 225,0 73600 46400 6,32 / 2,76 C/B 53 41 66 1088 151 1186
373,6 254,9 87000 53500 7,90 / 3,45 C/B 54 42 66 1182 156 1224
410,9 284,1 92000 58000 7,90 / 3,45 C/B 54 42 66 1379 186 1482
451,3 308,3 104400 64200 9,48 / 4,14 C/B 55 43 66 1409 187 1469

84,1 58,7 19000 12000 1,56 / 0,69 C/B 48 36 15 365 47 334
91,1 63,2 19800 12500 1,54 / 0,69 C/B 48 36 15 412 55 404

168,7 117,5 38000 24000 3,12 / 1,38 C/B 51 39 30 619 88 668
183,0 126,4 39600 25000 3,08 / 1,38 C/B 51 39 30 712 105 808
255,6 176,9 57000 36000 4,68 / 2,07 C/B 53 41 45 848 130 1002
276,7 190,1 59400 37500 4,62 / 2,07 C/B 52 40 45 981 155 1212
342,7 237,8 76000 48000 6,24 / 2,76 C/B 54 42 45 1123 173 1335
368,7 251,9 79200 50000 6,16 / 2,76 C/B 53 41 90 1302 206 1617
429,1 295,3 95000 60000 7,80 / 3,45 C/B 54 42 90 1409 216 1669
465,0 317,4 99000 62500 7,70 / 3,45 C/B 54 42 90 1650 258 2021
518,9 357,5 114000 72000 9,36 / 4,14 C/B 55 43 90 1685 256 2003

87,4 68,7 23200 16200 2,78 / 1,50 D/C 54 46 11 336 34 245
98,0 76,7 25100 17500 2,72 / 1,50 D/C 54 46 11 374 40 296

179,0 138,6 46400 32400 5,56 / 3,00 D/C 57 49 22 571 65 490
201,8 153,9 50200 35000 5,44 / 3,00 D/C 57 49 33 647 79 593
272,5 210,6 69600 48600 8,34 / 4,50 D/C 59 51 33 778 95 735
304,0 235,6 75300 52500 8,16 / 4,50 D/C 58 50 33 886 116 889
364,4 279,1 92800 64800 11,12 / 6,00 D/C 60 52 66 1029 127 979
411,7 313,1 100400 70000 10,88 / 6,00 D/C 59 51 66 1177 154 1186
461,7 353,8 116000 81000 13,90 / 7,50 D/C 60 52 66 1294 159 1224
518,0 395,3 125500 87500 13,60 / 7,50 D/C 60 52 66 1490 189 1482
556,2 427,5 139200 97200 16,68 / 9,00 D/C 61 53 66 1543 184 1469
105,4 82,8 26200 18600 2,71 / 1,49 D/C 54 46 15 388 47 334
116,5 90,8 27800 19800 2,68 / 1,49 D/C 54 46 18 434 55 404
214,2 166,0 52400 37200 5,42 / 2,98 D/C 57 49 30 663 91 668
236,1 183,0 55600 39600 5,36 / 2,98 D/C 57 49 30 757 107 808
325,7 251,5 78600 55800 8,13 / 4,47 D/C 59 51 45 915 134 1002
358,8 276,7 83400 59400 8,04 / 4,47 D/C 58 50 45 1048 158 1212
433,0 333,0 104800 74400 10,84 / 5,96 D/C 60 52 90 1212 177 1335
480,5 368,7 111200 79200 10,72 / 5,96 D/C 59 51 90 1391 210 1617
548,9 421,9 131000 93000 13,55 / 7,45 D/C 60 52 90 1520 216 1669
605,9 465,0 139000 99000 13,40 / 7,45 C/C 60 52 90 1761 253 2021
662,5 510,4 157200 111600 16,26 / 8,94 D/C 61 53 90 1819 251 2003

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

∆
Pel = 1700W

Pmech = 960W
I = 3.7 (400V)
n = 760min-1

Y
Pel = 700W

Pmech = 240W
I = 1.6 (400V)
n = 480min-1

∆
Pel = 2800W

Pmech = 1800W
I = 5.1 (400V)
n = 770min-1

Y
Pel = 1500W

Pmech = 660W
I = 2.6 (400V)
n = 550min-1

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19

Leistungstabellen Òàáëèöà ïîäáîðà ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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GVH…M - 1 reihig - 1 ðÿä

aufgenommene
el. Leistung

Ïîòðåá.ýëåêòð.
ìîùíîñòü

Pel
total



kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

14,3 — 3420 — 0,18 / — B/— 36 — 6 61 8 40
16,2 — 3750 — 0,18 / — B/— 36 — 9 72 10 54
29,1 — 6920 — 0,36 / — B/— 39 — 9 108 15 83
32,8 — 7540 — 0,36 / — B/— 39 — 18 133 19 111
43,8 — 10400 — 0,55 / — B/— 40 — 18 156 22 126
49,3 — 11300 — 0,53 / — B/— 40 — 27 192 28 167
19,4 15,3 4970 3680 0,28 / 0,18 C/B 39 32 10 82 11 50
23,8 19,2 5540 4220 0,28 / 0,18 B/B 39 32 10 96 16 73
39,5 31,3 10040 7460 0,57 / 0,36 C/B 42 35 20 152 22 104
46,1 37,1 11120 8480 0,55 / 0,35 B/B 41 34 31 179 31 150
59,7 47,3 15110 11240 0,85 / 0,55 B/B 43 36 31 221 33 157
67,1 53,6 16080 12140 0,84 / 0,53 B/B 43 36 31 241 40 191
72,6 58,4 16700 12740 0,83 / 0,53 B/A 43 36 31 261 46 226
90,2 73,2 21460 16210 1,12 / 0,71 B/B 44 37 31 321 54 256
31,0 25,7 8410 6390 0,69 / 0,44 D/C 47 41 10 99 15 66
34,9 29,2 9090 6990 0,67 / 0,43 C/C 47 41 10 112 18 81
38,0 31,8 9550 7420 0,65 / 0,42 C/B 47 41 10 123 21 96
62,8 51,2 17020 12950 1,38 / 0,88 C/C 50 44 27 184 29 136
70,8 58,6 18320 14110 1,34 / 0,86 C/C 49 43 27 207 35 166
75,0 61,7 19190 14920 1,30 / 0,85 C/B 49 43 41 230 41 196
95,0 77,4 25630 19510 2,07 / 1,33 C/C 51 45 41 268 44 206

106,8 88,5 27540 21220 2,01 / 1,30 C/C 51 45 41 302 52 251
116,2 97,0 28830 22420 1,95 / 1,27 C/B 51 45 41 345 64 296
143,1 119,1 36760 28330 2,68 / 1,73 C/C 52 46 41 473 70 336

65,0 55,4 15000 12100 0,95 / 0,71 C/B 45 40 11 314 33 245
71,8 61,4 16000 13000 0,93 / 0,70 B/B 45 40 11 352 39 296

130,9 110,8 30000 24200 1,90 / 1,41 C/B 48 43 22 526 65 490
144,5 122,6 32000 26000 1,87 / 1,40 B/B 48 43 22 603 77 593
198,6 168,1 45000 36300 2,85 / 2,12 C/B 50 45 33 711 95 735
219,2 186,0 48000 39000 2,80 / 2,10 B/B 50 45 33 819 113 889
265,6 225,3 60000 48400 3,80 / 2,83 C/B 51 46 33 939 127 979
291,9 247,2 64000 52000 3,73 / 2,80 B/B 50 45 66 1088 151 1186
333,3 281,6 75000 60500 4,75 / 3,54 B/B 51 46 66 1182 156 1224
368,5 312,1 80000 65000 4,67 / 3,50 B/B 51 46 66 1379 186 1482
403,1 340,3 90000 72600 5,69 / 4,24 B/B 52 47 66 1409 187 1469

75,2 64,6 16400 13500 0,92 / 0,69 B/B 45 40 15 365 47 334
81,4 69,8 17100 14100 0,90 / 0,68 B/B 45 40 15 412 55 404

150,4 129,1 32800 27000 1,84 / 1,39 B/B 48 43 30 619 88 668
162,8 139,5 34200 28200 1,80 / 1,36 B/B 48 43 30 712 105 808
228,1 194,7 49200 40500 2,76 / 2,08 B/B 50 45 45 848 130 1002
246,6 210,1 51300 42300 2,70 / 2,05 B/B 49 44 45 981 155 1212
305,7 262,0 65600 54000 3,68 / 2,78 B/B 51 46 45 1123 173 1335
328,5 281,3 68400 56400 3,60 / 2,73 B/B 50 45 45 1302 206 1617
382,2 326,0 82000 67500 4,60 / 3,47 B/B 51 46 90 1409 216 1669
413,1 351,8 85500 70500 4,50 / 3,41 B/B 51 46 90 1650 258 2021
461,8 394,4 98400 81000 5,51 / 4,16 B/B 52 47 90 1685 256 2003

60,3 42,3 13500 8600 0,74 / 0,36 B/A 43 31 11 336 34 245
66,4 46,9 14400 9300 0,73 / 0,36 B/A 43 31 11 374 40 296

120,7 84,6 27000 17200 1,48 / 0,71 B/A 46 34 22 571 65 490
133,3 93,8 28800 18600 1,46 / 0,71 B/A 46 34 22 647 79 593
182,9 127,3 40500 25800 2,22 / 1,07 B/A 48 36 33 778 95 735
201,6 141,1 43200 27900 2,19 / 1,07 B/A 47 35 33 886 116 889
245,4 171,1 54000 34400 2,96 / 1,42 B/A 49 37 33 1029 127 979
268,6 187,0 57600 37200 2,92 / 1,42 B/A 48 36 66 1177 154 1186
306,9 212,5 67500 43000 3,70 / 1,78 B/A 49 37 66 1294 159 1224
338,7 235,7 72000 46500 3,65 / 1,78 B/A 49 37 66 1490 189 1482
371,2 257,1 81000 51600 4,44 / 2,13 B/A 50 38 66 1543 184 1469

58,4 41,8 15700 9800 0,70 / 0,35 B/A 43 31 10 331 31 223
63,5 45,7 16200 10300 0,68 / 0,35 B/A 43 31 10 370 37 269

117,6 83,6 31400 19600 1,40 / 0,70 B/A 46 34 20 551 58 445
127,8 91,4 32400 20600 1,36 / 0,70 B/A 46 34 20 629 70 539
178,5 126,0 47100 29400 2,10 / 1,05 B/A 48 36 30 741 87 668
193,4 137,8 48600 30900 2,04 / 1,05 B/A 47 35 30 845 104 808
238,7 169,4 62800 39200 2,80 / 1,40 B/A 49 37 30 976 115 890
258,6 182,7 64800 41200 2,72 / 1,40 B/A 48 36 60 1121 138 1078
300,1 210,6 78500 49000 3,50 / 1,75 B/A 49 37 60 1220 140 1113
325,8 230,5 81000 51500 3,40 / 1,75 B/A 49 37 60 1417 170 1347
363,1 255,3 94200 58800 4,20 / 2,10 B/A 50 38 60 1459 170 1335

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

nur 230 V
(sh. Tabelle)
only  230 V
(look table)

∆
Pel =320W

Pmech = 190W
I = 0.74 (400V)
n = 900min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 70W
I = 0.41 (400V)
n = 640min-1

∆
Pel = 760W

Pmech = 490W
I = 1.5 (400V)
n = 870min-1

Y
Pel = 470W

Pmech = 200W
I = 0.81 (400V)
n = 650min-1

∆
Pel = 1050W

Pmech = 690W
I = 2.4 (400V)
n = 680min-1

Y
Pel = 770W

Pmech = 330W
I = 1.5 (400V)
n = 530min-1

∆
Pel = 760W

Pmech = 400W
I = 1.6 (400V)
n = 600min-1

Y
Pel = 360W

Pmech = 100W
I = 0.80 (400V)
n = 370min-1
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Leistungstabellen Òàáëèöà ïîäáîðà ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà
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GVH…L - 1 reihig - 1 ðÿä

aufgenommene
el. Leistung

Ïîòðåá.ýëåêòð.
ìîùíîñòü

Pel
total
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

11,4 — 2570 — 0,12 / — B/— 31 — 6 61 8 40
13,1 — 2890 — 0,12 / — A/— 31 — 9 72 10 54
23,6 — 5210 — 0,24 / — B/— 34 — 9 108 15 83
26,6 — 5830 — 0,23 / — A/— 34 — 18 133 19 111
35,2 — 7850 — 0,35 / — B/— 35 — 18 156 22 126
40,1 — 8770 — 0,35 / — A/— 35 — 27 192 29 167
15,3 12,7 3650 2920 0,13 / 0,09 A/A 31 27 10 82 11 50
18,7 15,7 4080 3310 0,13 / 0,08 A/A 31 27 10 96 16 73
31,1 26,0 7390 5920 0,26 / 0,17 A/A 34 30 20 152 22 104
36,0 30,3 8190 6640 0,26 / 0,17 A/A 33 29 31 179 31 150
46,9 39,2 11120 8910 0,40 / 0,26 A/A 35 31 31 221 32 157
52,6 44,1 11850 9560 0,39 / 0,26 A/A 35 31 31 241 39 191
56,8 47,7 12300 9980 0,38 / 0,25 A/A 35 31 31 261 46 226
71,8 60,4 15810 12770 0,52 / 0,34 A/A 36 32 31 321 52 256
25,0 20,2 6150 4650 0,36 / 0,23 C/B 40 33 10 99 14 66
28,0 23,0 6640 5100 0,35 / 0,23 B/B 40 33 10 112 18 81
30,4 25,1 6980 5420 0,34 / 0,22 B/A 40 33 10 123 21 96
49,6 39,9 12440 9440 0,72 / 0,46 C/B 43 36 27 184 29 136
56,3 45,6 13390 10290 0,70 / 0,45 B/B 42 35 27 207 34 166
58,7 47,9 14040 10910 0,68 / 0,45 B/B 42 35 41 230 39 196
75,0 60,3 18740 14220 1,07 / 0,69 C/B 44 37 41 268 42 206
84,9 68,8 20130 15490 1,05 / 0,68 B/B 44 37 41 302 51 251
92,5 75,5 21090 16390 1,02 / 0,67 B/A 44 37 41 345 61 296

114,6 94,1 26870 20680 1,40 / 1,80 B/C 45 38 41 473 68 336

38,2 32,3 10000 7900 0,35 / 0,20 A/A 34 27 11 284 22 163
42,2 35,5 10500 8300 0,34 / 0,19 A/A 34 27 11 316 26 198
77,8 66,0 20000 15800 0,69 / 0,39 A/A 37 30 11 466 42 326
85,0 71,1 21000 16600 0,68 / 0,39 A/A 37 30 22 531 50 395

118,4 99,3 30000 23700 1,04 / 0,59 A/A 39 32 22 619 62 490
129,8 108,7 31500 24900 1,01 / 0,58 A/A 39 32 22 704 74 593
157,3 133,5 40000 31600 1,38 / 0,78 A/A 40 33 22 812 83 653
172,6 144,0 42000 33200 1,35 / 0,77 A/A 39 32 44 930 99 790
198,9 166,3 50000 39500 1,73 / 0,98 A/A 40 33 44 1018 102 816
218,1 182,2 52500 41500 1,69 / 0,97 A/A 40 33 44 1182 122 988
240,2 201,3 60000 47400 2,07 / 1,17 A/A 41 34 44 1212 123 979

44,9 37,9 10800 8600 0,34 / 0,19 A/A 34 27 10 325 30 223
48,4 40,9 11100 8900 0,33 / 0,19 A/A 34 27 10 364 36 269
90,2 76,2 21600 17200 0,67 / 0,38 A/A 37 30 15 539 57 445
96,7 81,7 22200 17800 0,66 / 0,37 A/A 37 30 20 616 70 539

135,5 114,4 32400 25800 1,01 / 0,57 A/A 39 32 20 722 85 668
146,0 122,9 33300 26700 0,99 / 0,56 A/A 38 31 30 826 104 808
182,4 153,4 43200 34400 1,34 / 0,76 A/A 40 33 30 951 113 890
195,0 164,7 44400 35600 1,32 / 0,75 A/A 39 32 30 1095 135 1078
227,2 190,4 54000 43000 1,68 / 0,95 A/A 40 33 60 1189 142 1113
244,4 205,5 55500 44500 1,66 / 0,94 A/A 40 33 60 1386 169 1347
275,0 230,5 64800 51600 2,01 / 1,14 A/A 41 34 60 1421 168 1335

49,2 41,6 14600 11300 0,70 / 0,44 B/B 41 35 11 290 22 163
56,4 47,5 16000 12400 0,70 / 0,44 B/B 41 35 11 322 26 198

100,4 83,8 29200 22600 1,40 / 0,89 B/B 44 38 22 479 43 326
115,2 96,0 32000 24800 1,39 / 0,88 B/B 44 38 22 544 51 395
154,6 129,2 43800 33900 2,10 / 1,33 B/B 46 40 22 637 64 490
175,0 146,3 48000 37200 2,09 / 1,32 B/A 45 39 22 723 76 593
205,5 171,2 58400 45200 2,80 / 1,77 B/B 47 41 44 837 83 653
235,1 195,3 64000 49600 2,79 / 1,76 B/A 46 40 44 956 101 790
260,7 217,1 73000 56500 3,50 / 2,22 B/B 47 41 44 1049 104 816
296,2 246,6 80000 62000 3,49 / 2,20 B/A 47 41 44 1214 124 988
314,6 262,8 87600 67800 4,19 / 2,66 B/B 48 42 44 1250 123 979

61,1 51,6 16800 13100 0,69 / 0,44 B/A 41 35 10 331 31 223
68,0 57,3 17900 14000 0,69 / 0,44 B/A 41 35 10 370 37 269

123,3 103,2 33600 26200 1,39 / 0,88 B/A 44 38 20 551 58 445
137,1 114,8 35800 28000 1,38 / 0,87 B/A 44 38 20 629 70 539
187,4 156,7 50400 39300 2,08 / 1,31 B/A 46 40 30 741 87 668
207,7 174,0 53700 42000 2,07 / 1,31 B/A 45 39 30 845 104 808
250,0 209,8 67200 52400 2,78 / 1,75 B/A 47 41 30 976 115 890
277,7 231,4 71600 56000 2,76 / 1,74 B/A 46 40 60 1121 138 1078
315,2 263,2 84000 65500 3,47 / 2,19 B/A 47 41 30 1220 140 1113
350,9 292,3 89500 70000 3,46 / 2,18 B/A 47 41 60 1417 170 1347
380,9 317,8 100800 78600 4,16 / 2,63 B/A 48 42 60 1459 170 1335

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

∆
Pel = 370W

Pmech = 190W
I = 1.2 (400V)
n = 440min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 90W
I = 0.5 (400V)
n = 340min-1

∆
Pel = 700W

Pmech = 430W
I = 1.8 (400V)
n = 440min-1

Y
Pel = 450W

Pmech = 220W
I = 0.89 (400V)
n = 350min-1

nur 230 V
(sh. Tabelle)
only  230 V
(look table)

∆
Pel = 140W

Pmech = 80W
I = 0.33 (400V)
n = 670min-1

Y
Pel = 90W

Pmech = 40W
I = 0.17 (400V)
n = 520min-1

∆
Pel = 340W

Pmech = 200W
I = 0.78 (400V)
n = 650min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 90W
I = 0.39 (400V)
n = 490min-1

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19

Leistungstabellen Òàáëèöà ïîäáîðà ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
13,2 8,3 3040 1750 0,09 / 0,04 A/A 28 16 10 82 11 50
16,4 10,2 3470 2010 0,08 / 0,04 A/A 28 16 10 96 16 73
26,8 16,9 6160 3540 0,17 / 0,08 A/A 31 19 21 152 22 104
31,6 20,0 6980 4040 0,17 / 0,08 A/A 30 18 31 179 31 150
40,5 25,5 9280 5330 0,26 / 0,13 A/A 32 20 31 221 32 157
45,8 28,7 10010 5770 0,26 / 0,12 A/A 32 20 31 241 39 191
49,7 31,1 10480 6080 0,25 / 0,12 A/A 32 20 31 261 46 226
62,7 39,2 13360 7700 0,34 / 0,16 A/A 33 21 31 321 52 256
22,4 15,4 5300 3320 0,24 / 0,12 B/A 36 24 10 99 14 66
25,3 17,6 5770 3670 0,24 / 0,12 B/A 36 24 10 112 18 81
27,5 19,3 6110 3930 0,23 / 0,12 B/A 36 24 10 123 21 96
44,4 30,3 10740 6730 0,49 / 0,24 B/A 39 27 27 184 29 136
50,4 34,8 11640 7420 0,48 / 0,24 B/A 38 26 27 207 34 166
52,7 36,6 12280 7910 0,47 / 0,24 B/A 38 26 41 230 39 196
66,9 45,8 16180 10150 0,73 / 0,36 B/A 40 28 41 268 42 206
76,0 52,5 17510 11160 0,71 / 0,36 B/A 40 28 41 302 51 251
83,1 57,7 18450 11900 0,70 / 0,35 A/A 40 28 41 345 61 296

103,3 71,9 23380 14910 0,95 / 0,48 B/A 41 29 41 473 68 336

35,2 25,0 8900 5600 0,24 / 0,11 A/A 31 20 11 284 22 163
39,0 27,7 9400 6000 0,23 / 0,11 A/A 31 20 11 316 26 198
71,8 51,1 17800 11200 0,47 / 0,22 A/A 34 23 11 466 42 326
78,6 56,3 18800 12000 0,47 / 0,22 A/A 34 23 11 531 50 395

108,5 76,1 26700 16800 0,71 / 0,33 A/A 36 25 22 619 62 490
119,4 84,2 28200 18000 0,70 / 0,32 A/A 36 25 22 704 74 593
145,6 102,6 35600 22400 0,94 / 0,44 A/A 37 26 22 812 83 653
159,2 113,0 37600 24000 0,93 / 0,43 A/A 36 25 22 930 99 790
182,1 127,2 44500 28000 1,18 / 0,55 A/A 37 26 44 1018 102 816
200,5 140,7 47000 30000 1,17 / 0,54 A/A 37 26 44 1182 122 988
220,3 153,9 53400 33600 1,41 / 0,66 A/A 38 27 44 1212 123 979

41,2 29,0 9600 6100 0,23 / 0,11 A/A 31 20 10 325 30 223
44,4 31,4 9900 6400 0,23 / 0,11 A/A 31 20 10 364 36 269
82,8 58,3 19200 12200 0,46 / 0,22 A/A 34 23 15 539 57 445
88,8 63,1 19800 12800 0,46 / 0,22 A/A 34 23 15 616 70 539

124,2 87,7 28800 18300 0,69 / 0,32 A/A 36 25 20 722 85 668
133,7 94,3 29700 19200 0,68 / 0,32 A/A 35 24 30 826 104 808
166,8 116,8 38400 24400 0,92 / 0,43 A/A 37 26 30 951 113 890
178,7 126,3 39600 25600 0,91 / 0,43 A/A 36 25 30 1095 135 1078
208,3 146,7 48000 30500 1,15 / 0,54 A/A 37 26 30 1189 142 1113
223,4 157,1 49500 32000 1,14 / 0,54 A/A 37 26 30 1386 169 1347
251,3 175,0 57600 36600 1,38 / 0,65 A/A 38 27 30 1421 168 1335

44,7 31,4 12600 7600 0,55 / 0,28 B/A 37 27 11 290 22 163
51,1 36,5 13800 8600 0,55 / 0,28 B/A 37 27 11 322 26 198
91,0 64,2 25200 15200 1,10 / 0,55 B/A 40 30 11 479 43 326

103,8 73,0 27600 17200 1,10 / 0,55 B/A 40 30 22 544 51 395
139,6 96,4 37800 22800 1,65 / 0,83 B/A 42 32 22 637 64 490
158,1 111,5 41400 25800 1,65 / 0,83 B/A 41 31 22 723 76 593
186,1 129,6 50400 30400 2,20 / 1,10 B/A 43 33 22 837 83 653
211,2 148,0 55200 34400 2,20 / 1,10 B/A 42 32 44 956 101 790
234,9 161,5 63000 38000 2,75 / 1,38 B/A 43 33 44 1049 104 816
266,8 187,3 69000 43000 2,75 / 1,38 B/A 43 33 44 1214 124 988
283,8 195,4 75600 45600 3,30 / 1,65 B/A 44 34 44 1250 123 979

55,1 39,2 14400 9000 0,55 / 0,28 B/A 37 27 10 331 31 223
61,0 43,7 15300 9700 0,55 / 0,28 A/A 37 27 10 370 37 269

110,7 78,4 28800 18000 1,10 / 0,55 B/A 40 30 20 551 58 445
122,5 87,3 30600 19400 1,09 / 0,55 A/A 40 30 20 629 70 539
167,9 118,1 43200 27000 1,65 / 0,83 B/A 42 32 30 741 87 668
185,8 131,5 45900 29100 1,64 / 0,83 A/A 41 31 30 845 104 808
224,3 158,7 57600 36000 2,20 / 1,10 B/A 43 33 30 976 115 890
247,7 174,2 61200 38800 2,18 / 1,10 A/A 42 32 60 1121 138 1078
281,8 197,2 72000 45000 2,75 / 1,38 B/A 43 33 60 1220 140 1113
312,6 219,9 76500 48500 2,73 / 1,38 A/A 43 33 60 1417 170 1347
341,1 238,7 86400 54000 3,30 / 1,65 B/A 44 34 60 1459 170 1335

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

nur 230 V
(sh. Tabelle)
only  230 V
(look table)

∆
Pel = 100W

Pmech = 50W
I = 0.19 (400V)
n = 560min-1

Y
Pel = 50W

Pmech = 10W
I = 0.09 (400V)
n = 340min-1

∆
Pel = 260W

Pmech = 130W
I = 0.51 (400V)
n = 560min-1

Y
Pel = 120W

Pmech = 30W
I = 0.23 (400V)
n = 350min-1

∆
Pel = 250W

Pmech = 120W
I = 0.67(400V)
n = 380min-1

Y
Pel = 110W

Pmech = 30W
I = 0.27 (400V)
n = 240min-1

∆
Pel = 550W

Pmech = 100W
I = 1.1 (400V)
n = 390min-1

Y
Pel = 270W

Pmech = 80W
I = 0.55 (400V)
n = 250min-1

Leistungstabellen Òàáëèöà ïîäáîðà ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ
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Nennleistung
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Abmessungen Ðàçìåðû

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
850 795 895 — — — — — 90 — 775 — — 4 I / IV
1125 795 895 — — — — — 90 — 775 — — 4 I / IV
1700 795 895 — — — — — 100 — 775 — — 4 I / IV
2250 795 895 — — — — — 100 — 775 — — 4 I / IV
2550 795 895 — — — — — 100 — 775 — — 4 I / IV
3375 795 895 — — — — — 100 — 775 — — 4 I / IV
925 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
1325 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
1850 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
2650 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
2775 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
3375 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
3975 895 950 — — — — — 100 — 875 — — 4 I / IV
4500 895 950 2215 — — — — 120 2215 875 — — 6 I / IV
925 1145 950 — — — — — 100 — 1125 — — 4 I / IV
1125 1145 950 — — — — — 100 — 1125 — — 4 I / IV
1325 1145 950 — — — — — 100 — 1125 — — 4 I / IV
1850 1145 950 — — — — — 110 — 1125 — — 4 I / IV
2250 1145 950 — — — — — 110 — 1125 — — 4 I / IV
2650 1145 950 — — — — — 110 — 1125 — — 4 I / IV
2775 1145 950 — — — — — 120 — 1125 — — 4 I / IV
3375 1145 950 — — — — — 120 — 1125 — — 4 I / IV
3975 1145 950 — — — — — 130 — 1125 — — 4 I / IV
4500 1145 950 2215 — — — — 130 2215 1125 — — 6 I / IV

2300 1141 1430 1805 1905 1005 1105 600 247 1900 1250 275 900 4 III / IX
2700 1141 1430 2205 2305 1005 1105 600 247 2300 1250 275 900 4 III / IX
4200 1141 1430 3705 3805 1005 1105 600 247 1900 1250 275 900 4 III / IX
5000 1141 1430 4505 4605 1005 1105 600 247 2300 1250 275 900 4 III / IX
6100 1141 1430 5605 5705 1005 1105 600 247 1900 1241 275 — 4 III / IV
7300 1141 1430 6805 6905 1005 1105 600 247 2300 1241 275 — 4 III / IV
8100 1141 1430 7505 7605 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 4 III / IV
9700 1141 1430 9105 9205 1005 1105 600 347 2300 1241 375 — 4 III / IV
10000 1141 1430 4702 9505 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 6 III / IV
12000 1141 1430 5702 11505 1005 1105 600 347 2300 1241 375 — 6 III / IV
11900 1141 1430 5652 11405 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 6 III / IV
2300 1541 1430 1805 1905 1405 1505 600 347 1900 1650 275 900 4 III / IX
2700 1541 1430 2205 2305 1405 1505 600 247 2300 1650 275 900 4 III / IX
4200 1541 1430 3705 3805 1405 1505 600 247 1900 1650 275 900 4 III / IX
5000 1541 1430 4505 4605 1405 1505 600 247 2300 1650 275 900 4 III / IX
6100 1541 1430 5605 5705 1405 1505 600 247 1900 1641 275 — 4 III / IV
7300 1541 1430 6805 6905 1405 1505 600 247 2300 1641 275 — 4 III / IV
8100 1541 1430 7505 7605 1405 1505 600 247 1900 1641 375 — 4 III / IV
9700 1541 1430 9105 9205 1405 1505 600 347 2300 1641 375 — 4 III / IV
10000 1541 1430 4702 9505 1405 1505 600 347 1900 1641 375 — 6 III / IV
12000 1541 1430 5702 11505 1405 1505 600 347 2300 1641 375 — 6 III / IV
11900 1541 1430 5652 11405 1405 1505 600 347 1900 1641 375 — 6 III / IV
2300 1141 1460 1805 1905 1005 1105 600 247 1900 1250 275 930 4 III / IX
2700 1141 1460 2205 2305 1005 1105 600 247 2300 1250 275 930 4 III / IX
4200 1141 1460 3705 3805 1005 1105 600 247 1900 1250 275 930 4 III / IX
5000 1141 1460 4505 4605 1005 1105 600 247 2300 1250 275 930 4 III / IX
6100 1141 1460 5605 5705 1005 1105 600 247 1900 1241 275 — 4 III / IV
7300 1141 1460 6805 6905 1005 1105 600 247 2300 1241 275 — 4 III / IV
8100 1141 1460 7505 7605 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 4 III / IV
9700 1141 1460 9105 9205 1005 1105 600 347 2300 1241 375 — 4 III / IV
10000 1141 1460 4702 9505 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 6 III / IV
12000 1141 1460 5702 11505 1005 1105 600 347 2300 1241 375 — 6 III / IV
11900 1141 1460 5652 11405 1005 1105 600 347 1900 1241 375 — 6 III / IV
2300 1541 1460 1805 1905 1405 1505 600 347 1900 1650 275 930 4 III / IX
2700 1541 1460 2205 2305 1405 1505 600 247 2300 1650 275 930 4 III / IX
4200 1541 1460 3705 3805 1405 1505 600 247 1900 1650 275 930 4 III / IX
5000 1541 1460 4505 4605 1405 1505 600 247 2300 1650 275 930 4 III / IX
6100 1541 1460 5605 5705 1405 1505 600 247 1900 1641 275 — 4 III / IV
7300 1541 1460 6805 6905 1405 1505 600 247 2300 1641 275 — 4 III / IV
8100 1541 1460 7505 7605 1405 1505 600 247 1900 1641 375 — 4 III / IV
9700 1541 1460 9105 9205 1405 1505 600 347 2300 1641 375 — 4 III / IV
10000 1541 1460 4702 9505 1405 1505 600 347 1900 1641 375 — 6 III / IV
12000 1541 1460 5702 11505 1405 1505 600 347 2300 1641 375 — 6 III / IV
11900 1541 1460 5652 11405 1405 1505 600 347 1900 1641 375 — 6 III / IV

047A/1
047C/1
047A/2
047C/2
047A/3
047C/3
052A/1
052C/1
052A/2
052C/2
052A/3
052B/3
052C/3
052B/4
067A/1
067B/1
067C/1
067A/2
067B/2
067C/2
067A/3
067B/3
067C/3
067B/4

080.2A/1
080.2B/1
080.2A/2
080.2B/2
080.2A/3
080.2B/3
080.2A/4
080.2B/4
080.2A/5
080.2B/5
080.2A/6
080.2C/1
080.2D/1
080.2C/2
080.2D/2
080.2C/3
080.2D/3
080.2C/4
080.2D/4
080.2C/5
080.2D/5
080.2C/6
090.2A/1
090.2B/1
090.2A/2
090.2B/2
090.2A/3
090.2B/3
090.2A/4
090.2B/4
090.2A/5
090.2B/5
090.2A/6
090.2C/1
090.2D/1
090.2C/2
090.2D/2
090.2C/3
090.2D/3
090.2C/4
090.2D/4
090.2C/5
090.2D/5
090.2C/6

L1 R1
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n =  Anzahl Ventilatoren
n = Êîëè÷åñòâî âåíòèëÿòîðîâ

Bei Schwingmetallfüßen vergrößern sich die Aufstellmaße „H“ und „C“
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âèáðîãàñèòåëåé ðàçìåðû “H“ è “C“ (âûñîòà)
óâåëè÷èâàþòñÿ

Ventilatorabmessungen „D“ und „F“ siehe Tabelle Seite 19
Ðàçìåðû âåíòèëÿòîðîâ „D“ è „F“ ñìîòðèòå â òàáëèöå íà ñòð. 19

I

II

III

IV

GVH / GVV Ausführungen GVH / GVV  Èñïîëíåíèå
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

104,8 86,1 29750 22430 2,87 / 2,08 D/D 54 48 41 181 55 207
127,3 106,0 32880 25290 2,75 / 2,02 C/C 54 48 31 207 71 299
158,3 130,0 44770 33780 2,15 / 3,12 B/D 56 50 62 321 73 314
191,9 160,2 49380 38000 4,12 / 3,04 C/C 56 50 62 457 103 452

167,2 140,0 53070 40040 8,00 / 5,16 E/E 64 57 54 406 73 272
189,2 159,1 56970 43500 7,68 / 5,02 E/D 64 57 54 452 84 332
206,4 172,1 59600 45910 7,56 / 4,96 E/D 64 57 82 497 94 393
253,0 211,8 79900 60320 12,00 / 7,74 E/E 66 59 82 566 97 412
285,9 240,2 85650 65420 11,52 / 7,53 E/D 66 59 82 636 114 502
312,7 263,2 89530 69000 11,34 / 7,44 E/D 66 59 82 713 139 593
384,0 321,0 114340 87350 15,36 / 10,04 E/D 67 60 164 829 153 672

324,9 260,9 80000 59200 7,88 / 5,00 D/C 57 51 45 890 141 1002
358,6 288,1 84800 63200 7,76 / 4,96 C/C 57 51 45 1020 166 1212
493,5 394,7 120000 88800 11,82 / 7,50 D/C 58 52 67 1243 207 1502
536,5 427,5 127200 94800 11,64 / 7,45 C/C 58 52 135 1431 244 1819
658,1 523,2 160000 118400 15,76 / 10,00 D/C 60 54 135 1643 259 2003
729,9 580,6 169600 126400 15,52 / 9,93 C/C 59 53 135 1899 309 2425
834,2 663,0 200000 148000 19,70 / 12,50 D/C 60 54 135 2059 318 2504
920,3 733,1 212000 158000 19,40 / 12,41 C/C 60 54 135 2398 387 3031

1006,7 801,9 240000 177600 23,64 / 15,00 D/C 61 55 135 2468 383 3005

407,5 357,4 111600 91600 14,32 / 9,60 E/D 63 57 67 980 141 1002
459,3 390,1 120000 95200 14,16 / 9,48 D/D 63 57 67 1109 166 1212
609,7 530,3 167400 137400 21,48 / 14,40 E/D 64 58 135 1377 207 1502
692,7 585,3 180000 142800 21,24 / 14,22 D/D 64 58 135 1564 238 1819
836,0 726,8 223200 183200 28,64 / 19,20 E/D 66 60 135 1822 259 2003
941,6 796,4 240000 190400 28,32 / 18,96 D/D 65 59 135 2078 315 2425

1057,2 920,7 279000 229000 35,80 / 24,00 E/D 66 60 135 2282 325 2504
1182,7 1003,0 300000 238000 35,40 / 23,70 D/D 66 60 135 2621 387 3031
1269,7 1109,8 334800 274800 42,96 / 28,80 E/D 67 61 135 2735 383 3005

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y
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052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

∆
Pel = 780W

Pmech = 540W
I = 1.35 (400V)
n = 1340min-1

Y
Pel = 550W

Pmech = 220W
I = 0.94 (400V)
n = 1000min-1

∆
Pel = 2200W

Pmech = 1630W
I = 4.3(400V)
n = 1340min-1

Y
Pel =1300W

Pmech = 680W
I = 2.5 (400V)
n = 1000min-1

∆
Pel = 2000W

Pmech = 1450W
I = 4.0 (400V)
n = 880min-1

Y
Pel =1250W

Pmech = 610W
I = 2.3 (400V)
n = 660min-1

∆
Pel = 3600W

Pmech = 2790W
I = 7.2 (400V)
n = 890min-1

Y
Pel =2500W

Pmech = 1360W
I = 4.3 (400V)
n = 700min-1

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19

Leistungstabellen Òàáëèöà  ïîäáîðà  ïî  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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∆t = 15 K

St
ra

ng
-A

nz
ah

l
Êî

ëè
÷å

ñò
âî

 ð
àñ

ïð
åä

åë
èò

åë
åé

Motordaten

Ïàðàìåòðû
ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ

Schall-
druck-
pegel

Óðîâåíü
çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ

En
er

gi
e 

Ef
fiz

ie
nz

kl
as

se
Êë

àñ
ñ ý

íå
ðã

åò
è÷

. ý
ô

ô
åê

ò-
òè

G
ew

ic
ht

Âå
ñ

R
oh

rv
ol

um
en

Î
áú

åì
 ò

ðó
á

Fl
äc

he
Ï

ëî
ù

àä
ü 

ïî
âå

ðõ
íî

ñò
è

GVH…N - 2 reihig - 2 ðÿäà

aufgenommene
el. Leistung
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ìîùíîñòü

Pel
total



kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —
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— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —

295,3 203,9 70000 43200 6,32 / 2,76 C/B 54 42 45 890 141 1002
325,9 227,1 74400 46800 6,32 / 2,76 C/B 54 42 45 1020 166 1212
448,3 307,7 105000 64800 9,48 / 4,14 C/B 55 43 67 1243 207 1502
493,8 342,5 111600 70200 9,48 / 4,14 C/B 55 43 67 1431 244 1819
595,2 407,2 140000 86400 12,64 / 5,52 C/B 57 45 135 1643 259 2003
659,9 454,9 148800 93600 12,64 / 5,52 C/B 56 44 135 1899 309 2425
754,6 515,6 175000 108000 15,80 / 6,90 C/B 57 45 135 2059 318 2504
833,0 574,4 186000 117000 15,80 / 6,90 C/B 57 45 135 2398 387 3031
911,6 623,8 210000 129600 18,96 / 8,28 C/B 58 46 135 2468 383 3005

362,7 280,1 93600 65200 11,12 / 6,00 D/C 60 52 67 980 141 1002
408,9 310,4 101600 70400 10,88 / 6,00 D/C 60 52 67 1109 166 1212
538,5 412,3 140400 97800 16,68 / 9,00 D/C 61 53 135 1377 207 1502
614,2 465,0 152400 105600 16,32 / 9,00 D/C 61 53 135 1564 238 1819
738,1 563,7 187200 130400 22,24 / 12,00 D/C 63 55 135 1822 259 2003
835,6 632,1 203200 140800 21,76 / 12,00 D/C 62 54 135 2078 315 2425
935,1 714,6 234000 163000 27,80 / 15,00 D/C 63 55 135 2282 325 2504

1051,5 798,0 254000 176000 27,20 / 15,00 D/C 63 55 135 2621 387 3031
1126,8 863,6 280800 195600 33,36 / 18,00 D/C 64 56 135 2735 383 3005

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

05
.0

6 
- 1

3

∆
Pel = 1700W

Pmech = 960W
I = 3.7 (400V)
n = 760min-1

Y
Pel = 700W

Pmech = 240W
I = 1.6 (400V)
n = 480min-1

∆
Pel = 2800W

Pmech = 1800W
I = 5.1 (400V)
n = 770min-1

Y
Pel = 1500W

Pmech = 660W
I = 2.6 (400V)
n = 550min-1

052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

Leistungstabellen Òàáëèöà  ïîäáîðà  ïî  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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St
ra

ng
-A

nz
ah

l
Êî

ëè
÷å

ñò
âî

 ð
àñ

ïð
åä

åë
èò

åë
åé

Motordaten

Ïàðàìåòðû
ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ

Schall-
druck-
pegel

Óðîâåíü
çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ

En
er

gi
e 

Ef
fiz

ie
nz

kl
as

se
Êë

àñ
ñ ý

íå
ðã

åò
è÷

. ý
ô

ô
åê

ò-
òè

G
ew

ic
ht

Âå
ñ

R
oh

rv
ol

um
en

Î
áú

åì
 ò

ðó
á

Fl
äc

he
Ï

ëî
ù

àä
ü 

ïî
âå

ðõ
íî

ñò
è

GVH…M - 2 reihig - 2 ðÿäà
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

79,1 62,7 20080 14930 1,14 / 0,73 C/B 44 37 41 181 55 207
96,6 78,7 22240 16960 1,10 / 0,70 B/A 44 37 31 207 71 299

119,3 94,6 30220 22480 1,70 / 1,09 B/B 46 39 62 321 73 314
145,1 116,9 33400 25490 1,66 / 1,06 B/A 46 39 62 457 103 452

125,7 102,5 34040 25910 2,76 / 1,77 C/C 52 46 54 406 73 272
141,6 117,3 36630 28210 2,68 / 1,73 C/C 52 46 54 452 84 332
150,1 123,3 38390 29840 2,60 / 1,70 C/B 52 46 82 497 94 393
190,0 154,7 51260 39030 4,14 / 2,65 C/C 54 48 82 566 97 412
213,6 177,0 55080 42440 4,02 / 2,59 C/C 54 48 82 636 114 502
232,5 193,9 57670 44850 3,90 / 2,54 C/B 54 48 82 713 139 593
286,1 238,1 73520 56660 5,36 / 3,46 C/C 55 49 164 829 153 672

264,8 224,1 60400 48800 3,80 / 2,83 C/B 51 46 45 890 141 1002
292,3 248,5 64400 52400 3,73 / 2,80 B/B 51 46 45 1020 166 1212
400,8 339,5 90600 73200 5,69 / 4,24 B/B 52 47 67 1243 207 1502
441,8 375,6 96600 78600 5,60 / 4,20 B/B 52 47 67 1431 244 1819
531,4 449,3 120800 97600 7,59 / 5,66 C/B 54 49 135 1643 259 2003
589,3 499,4 128800 104800 7,46 / 5,60 B/B 53 48 135 1899 309 2425
673,4 569,5 151000 122000 9,49 / 7,07 B/B 54 49 135 2059 318 2504
744,1 630,5 161000 131000 9,33 / 7,00 B/B 54 49 135 2398 387 3031
814,5 688,2 181200 146400 11,39 / 8,48 B/B 55 50 135 2468 383 3005

242,8 169,9 54000 34400 2,96 / 1,42 B/A 49 37 45 980 141 1002
268,0 190,0 57600 37600 2,92 / 1,42 B/A 49 37 45 1109 166 1212
367,2 255,3 81000 51600 4,44 / 2,13 B/A 50 38 67 1377 207 1502
404,7 285,6 86400 56400 4,38 / 2,13 B/A 50 38 67 1564 238 1819
488,0 337,4 108000 68800 5,92 / 2,84 B/A 52 40 135 1822 259 2003
538,8 378,7 115200 75200 5,84 / 2,84 B/A 51 39 135 2078 315 2425
617,2 426,4 135000 86000 7,40 / 3,55 B/A 52 40 135 2282 325 2504
679,8 477,2 144000 94000 7,30 / 3,55 B/A 52 40 135 2621 387 3031
746,1 515,7 162000 103200 8,88 / 4,26 B/A 53 41 135 2735 383 3005

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

∆
Pel =320W

Pmech = 190W
I = 0.74 (400V)
n = 900min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 70W
I = 0.41 (400V)
n = 640min-1

∆
Pel = 760W

Pmech = 490W
I = 1.5 (400V)
n = 870min-1

Y
Pel = 470W

Pmech = 200W
I = 0.81 (400V)
n = 650min-1

∆
Pel = 1050W

Pmech = 690W
I = 2.4 (400V)
n = 680min-1

Y
Pel = 770W

Pmech = 330W
I = 1.5 (400V)
n = 530min-1

∆
Pel = 760W

Pmech = 400W
I = 1.6 (400V)
n = 600min-1

Y
Pel = 360W

Pmech = 100W
I = 0.80 (400V)
n = 370min-1

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19

Leistungstabellen Òàáëèöà  ïîäáîðà  ïî  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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aufgenommene
el. Leistung
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ìîùíîñòü
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total
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

62,2 51,9 14780 11840 0,53 / 0,35 A/A 36 32 41 181 52 207
76,6 65,1 16380 13290 0,51 / 0,34 A/A 36 32 31 207 68 299
93,9 78,4 22250 17830 0,79 / 0,52 A/A 38 34 62 321 69 314

113,5 95,4 24600 19960 0,77 / 0,34 A/A 38 34 62 457 100 452

99,3 79,8 24890 18870 1,43 / 0,92 C/B 45 38 54 406 67 272
112,6 91,3 26770 20590 1,40 / 0,90 B/B 45 38 54 452 81 332
117,4 95,7 28070 21810 1,36 / 0,89 B/B 45 38 82 497 91 393
149,9 120,6 37470 28430 2,15 / 1,38 C/B 47 40 82 566 94 412
169,8 137,6 40260 30970 2,10 / 1,35 B/B 47 40 82 636 114 502
185,0 150,9 42170 32780 2,05 / 1,34 B/A 47 40 82 713 135 593
229,1 188,2 53740 41350 2,80 / 1,80 B/B 48 41 164 829 145 672

158,2 132,2 40400 31600 1,38 / 0,78 A/A 40 33 30 768 91 668
173,4 146,1 42400 33600 1,35 / 0,77 A/A 40 33 30 874 108 808
239,9 199,7 60600 47400 2,07 / 1,17 A/A 41 34 45 1055 134 1002
262,9 220,6 63600 50400 2,03 / 1,16 A/A 41 34 45 1201 159 1212
321,0 268,5 80800 63200 2,76 / 1,56 A/A 43 36 45 1383 179 1335
349,7 292,2 84800 67200 2,70 / 1,54 A/A 42 35 90 1583 212 1617
403,1 334,4 101000 79000 3,45 / 1,95 A/A 43 36 90 1729 218 1669
441,7 369,0 106000 84000 3,38 / 1,93 A/A 43 36 90 1997 259 2021
486,7 404,7 121200 94800 4,14 / 2,34 A/A 44 37 90 2066 264 2003

206,5 172,2 59200 45600 2,80 / 1,77 B/B 47 41 30 794 91 668
234,0 196,7 64800 50400 2,79 / 1,76 B/A 47 41 30 899 111 808
314,3 261,7 88800 68400 4,19 / 2,66 B/B 48 42 45 1092 134 1002
355,6 297,8 97200 75600 4,18 / 2,63 B/A 48 42 45 1239 164 1212
417,8 346,7 118400 91200 5,59 / 3,54 B/B 50 44 90 1434 179 1335
477,3 398,7 129600 100800 5,58 / 3,51 B/A 49 43 90 1634 218 1617
530,0 439,7 148000 114000 6,99 / 4,43 B/B 50 44 90 1792 224 1669
601,6 502,3 162000 126000 6,97 / 4,39 B/A 50 44 90 2060 266 2021
639,6 532,2 177600 136800 8,39 / 5,32 B/B 51 45 90 2142 257 2003

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

∆
Pel = 370W

Pmech = 190W
I = 1.2 (400V)
n = 440min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 90W
I = 0.5 (400V)
n = 340min-1

∆
Pel = 700W

Pmech = 430W
I = 1.8 (400V)
n = 440min-1

Y
Pel = 450W

Pmech = 220W
I = 0.89 (400V)
n = 350min-1

∆
Pel = 140W

Pmech = 80W
I = 0.33 (400V)
n = 670min-1

Y
Pel = 90W

Pmech = 40W
I = 0.17 (400V)
n = 520min-1

∆
Pel = 340W

Pmech = 200W
I = 0.78 (400V)
n = 650min-1

Y
Pel = 200W

Pmech = 90W
I = 0.39 (400V)
n = 490min-1

Leistungstabellen Òàáëèöà  ïîäáîðà  ïî  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung
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R404A
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kW kW m3/h m3/h kW dB(A)10m kg l m2

53,7 33,8 12320 7080 0,34 / 0,17 A/A 33 21 41 181 52 207
67,3 42,1 13960 8090 0,34 / 0,16 A/A 33 21 31 207 68 299
81,1 50,9 18560 10660 0,51 / 0,25 A/A 35 23 62 321 69 314
99,5 62,2 20970 12150 0,50 / 0,25 A/A 35 23 62 457 100 452

88,8 60,6 21480 13470 0,98 / 0,48 B/A 41 29 55 406 67 272
100,8 69,6 23290 14830 0,95 / 0,48 B/A 41 29 55 452 81 332
105,4 73,2 24560 15830 0,93 / 0,47 A/A 41 29 82 497 91 393
133,7 91,5 32350 20300 1,46 / 0,72 B/A 43 31 82 566 94 412
152,1 105,0 35020 22320 1,43 / 0,72 B/A 43 31 82 636 114 502
166,2 115,5 36910 23800 1,40 / 0,71 A/A 43 31 82 713 135 593
206,6 143,8 46760 29810 1,90 / 0,96 B/A 44 32 82 829 145 672

145,3 102,0 36000 22400 0,94 / 0,44 A/A 37 26 30 768 91 668
158,6 112,8 37600 24000 0,93 / 0,43 A/A 37 26 30 874 108 808
220,1 153,0 54000 33600 1,41 / 0,66 A/A 38 27 45 1055 134 1002
240,1 168,9 56400 36000 1,40 / 0,65 A/A 38 27 45 1201 159 1212
295,8 206,2 72000 44800 1,88 / 0,88 A/A 40 29 45 1383 179 1335
320,2 227,1 75200 48000 1,86 / 0,86 A/A 39 28 45 1583 212 1617
369,3 255,5 90000 56000 2,35 / 1,10 A/A 40 29 90 1729 218 1669
403,0 282,9 94000 60000 2,33 / 1,08 A/A 40 29 90 1997 259 2021
446,9 309,3 108000 67200 2,82 / 1,32 A/A 41 30 90 2066 264 2003

185,9 129,7 50800 30800 2,20 / 1,10 B/A 43 33 30 794 91 668
210,8 150,0 55600 34800 2,20 / 1,10 B/A 43 33 30 899 111 808
282,7 170,3 76200 46200 3,30 / 1,65 B/B 44 34 45 1092 134 1002
319,9 226,5 83400 52200 3,30 / 1,65 B/A 44 34 45 1239 164 1212
377,0 211,2 101600 61600 4,40 / 2,20 B/B 46 36 45 1434 179 1335
427,3 300,2 111200 69600 4,40 / 2,20 B/A 45 35 90 1634 218 1617
475,4 327,9 127000 77000 5,50 / 2,75 B/A 46 36 90 1792 224 1669
539,8 379,8 139000 87000 5,50 / 2,75 B/A 46 36 90 2060 266 2021
574,6 396,8 152400 92400 6,60 / 3,30 B/A 47 37 90 2142 257 2003

∆ Y ∆ Y ∆ Y∆/Y ∆/Y

052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

05
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6

∆
Pel = 100W

Pmech = 50W
I = 0.19 (400V)
n = 560min-1

Y
Pel = 50W

Pmech = 10W
I = 0.09 (400V)
n = 340min-1

∆
Pel = 260W

Pmech = 130W
I = 0.51 (400V)
n = 560min-1

Y
Pel = 120W

Pmech = 30W
I = 0.23 (400V)
n = 350min-1

∆
Pel = 250W

Pmech = 120W
I = 0.67(400V)
n = 380min-1

Y
Pel = 110W

Pmech = 30W
I = 0.27 (400V)
n = 240min-1

∆
Pel = 550W

Pmech = 100W
I = 1.1 (400V)
n = 390min-1

Y
Pel = 270W

Pmech = 80W
I = 0.55 (400V)
n = 250min-1

GVH/V …-W = Verflüssiger mit Ventilatoren 1~ 230 V 50 Hz lieferbar
technische Daten siehe Seite 19

= Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîíäåíñàòîðà ñ îäíîôàçíûìè âåíòèëÿòîðàìè 1~ 230 V 50 Hz fans
òåõíè÷åñêèå äàííûå ñìîòðèòå íà ñòð. 19

Leistungstabellen Òàáëèöà  ïîäáîðà  ïî  ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
GVH…N GVH…N
Gewichte und Maße Âåñ è äðóãèå ïàðàìåòðû

Typ

Òèï

Luftvolumenstrom

Ðàñõîä âîçäóõà

Nennleistung

Íîìèíàëüíàÿ
ìîùíîñòü

R404A
∆t = 15 K

St
ra

ng
-A

nz
ah

l
Êî

ëè
÷å

ñò
âî

 ð
àñ

ïð
åä

åë
èò

åë
åé

Motordaten

Ïàðàìåòðû
ýëåêòðî-

äâèãàòåëÿ

Schall-
druck-
pegel

Óðîâåíü
çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ

En
er

gi
e 

Ef
fiz

ie
nz

kl
as

se
Êë

àñ
ñ ý

íå
ðã

åò
è÷

. ý
ô

ô
åê

ò-
òè

G
ew

ic
ht

Âå
ñ

R
oh

rv
ol

um
en

Î
áú

åì
 ò

ðó
á

Fl
äc

he
Ï

ëî
ù

àä
ü 

ïî
âå

ðõ
íî

ñò
è

GVH…E - 2 reihig - 2 ðÿäà

aufgenommene
el. Leistung

Ïîòðåá.ýëåêòð.
ìîùíîñòü

Pel
total
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mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1850 1695 1150 — — — — — 130 — 1725 — — 4 V / VI
2650 1695 1150 — — — — — 130 — 1725 — — 4 V / VI
2775 1695 1150 — — — — — 130 — 1725 — — 4 V / VI
3975 1695 1150 — — — — — 130 — 1725 — — 4 V / VI

1850 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
2250 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
2650 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
2775 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
3375 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
3975 2195 1150 — — — — — 130 — 2225 — — 4 V / VI
4500 2195 1150 2215 — — — — 130 2215 2225 2215 — 6 V / VI

4300 2291 1430 3705 3805 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
5100 2291 1430 4505 4605 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
6200 2291 1430 5605 5705 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
7400 2291 1430 6805 6905 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
8100 2291 1430 7505 7605 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
9700 2291 1430 9105 9205 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
10000 2291 1430 4702 9505 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 6 VII / VIII
12000 2291 1430 5702 11505 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 6 VII / VIII
11900 2291 1430 5652 11405 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 6 VII / VIII

4300 2291 1460 3705 3805 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
5100 2291 1460 4505 4605 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
6200 2291 1460 5605 5705 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
7400 2291 1460 6805 6905 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
8100 2291 1460 7505 7605 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 4 VII / VIII
9700 2291 1460 9105 9205 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 4 VII / VIII
10000 2291 1460 4702 9505 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 6 VII / VIII
12000 2291 1460 5702 11505 2155 2255 600 347 2300 2391 375 — 6 VII / VIII
11900 2291 1460 5652 11405 2155 2255 600 347 1900 2391 375 — 6 VII / VIII

052A/2x2
052C/2x2
052A/2x3
052C/2x3

067A/2x2
067B/2x2
067C/2x2
067A/2x3
067B/2x3
067C/2x3
067B/2x4

080.2A/2x2
080.2B/2x2
080.2A/2x3
080.2B/2x3
080.2A/2x4
080.2B/2x4
080.2A/2x5
080.2B/2x5
080.2A/2x6

090.2A/2x2
090.2B/2x2
090.2A/2x3
090.2B/2x3
090.2A/2x4
090.2B/2x4
090.2A/2x5
090.2B/2x5
090.2A/2x6

L1 R1R

GVH GVV

H1BFB1L CLFL1HB B

Abmessungen Ðàçìåðû

Abmessungen

Ðàçìåðû

An
za

hl
 d

er
 F

üß
e

Êî
ë-

âî
 î

ïî
ðí

û
õ 

íî
æå

ê

Au
sf

üh
ru

ng
Èñ

ïî
ëí

åí
èå

Größe

Òèïî-
ðàçìåð
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* Zusätzliche Schiene zur Gerätebefestigung für Typ 067./2×4
* Äîïîëíèòåëüíûé ïðîôèëü äëÿ ìîíòàæà àïïàðàòà òèïà 067./2×4

n =  Anzahl Ventilatoren
n =  Êîëè÷åñòâî âåíòèëÿòîðîâ

Bei Schwingmetallfüßen vergrößern sich die Aufstellmaße „H“ und „C“
Ïðè èñïîëüçîâàíèè âèáðîãàñèòåëåé ðàçìåðû “H“ è “C“ (âûñîòà)
óâåëè÷èâàþòñÿ

Ventilatorabmessungen „D“ und „F“ siehe Tabelle Seite 19
Ðàçìåðû âåíòèëÿòîðîâ „D“ è „F“ ñìîòðèòå â òàáëèöå íà ñòð. 19

GVH / GVV Ausführungen GVH / GVV Èñïîëíåíèå

V

VI

VII

VIII



Ventilatorabmessungen

Ðàçìåðû âåíòèëÿòîðîâ

Typ

Òèï

mm mm
GVH/V 047…/… N bis S 450 150
GVH/V 052…/…N bis E 500 200
GVH/V 067…/…N bis E 650 210
GVH/V 080.1…/…N bis E 800 310
GVH/V 090.2…/…N bis E 900 340

D

Abmessungen

Ðàçìåðû

F

Elektrische Daten
je Ventilator
230 V  1~  50 Hz

Ýëåêòðè÷åñêèå äàííûå
íà îäíîôàçíûå
âåíòèëÿòîðû 230 V  1~
50 Hz

Größe

Ðàçìåð

Leistung
Ìîùíîñòü

Stromstärke
Òîê

Drehzahl
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ

W A min-1

GVH/V 047…/…N 390 1,90 1400
GVH/V 047…/…L 180 0,80 910
GVH/V 047…/…S 120 0,51 780
GVH/V 052…/…N 770 3,40 1280
GVH/V 052…/…L 290 1,25 890
GVH/V 052…/…S 140 0,65 650
GVH/V 067…/…L 700 3,40 870
GVH/V 067…/…S 400 1,75 680
GVH/V 067…/…E 250 1,20 550

kW ∅ mm ∅ mm
0 – 18 16 16

18 – 24 18 18
24 – 37 22 22
37 – 58 28 28
58 – 95 35 35
95 – 142 42 42

Eintritt

Âõîä

Austritt

Âûõîä

Standard-Anschlußsystem

Ñòàíäàðòíàÿ ñèñòåìà ïîäñîåäèíåíèé

Anschlüsse

Ïîäñîåäèíåíèÿ

Drehzahlregler und Schaltschränke
finden Sie im Güntner Katalog, Register
12 und im Güntner Product Calculator,
GPC.
Âû ìîæåòå íàéòè ðåãóëÿòîðû
ñêîðîñòè è øêàôû óïðàâëåíèÿ â
íàøåì êàòàëîãå Güntner â ðàçäåëå
12 è â íàøåé ïðîãðàììå Güntner
Product Calculator, GPC.

Drehzahlregelung
Schaltschränke

Ðåãóëèðîâàíèå
ñêîðîñòè
Øêàôû óïðàâëåíèÿ

Verflüssiger-
leistung

Ìîùíîñòü
êîíäåíñàòîðà

kW ∅ mm ∅ mm
142 – 233 54 54
233 – 324 64 64
324 – 471 76 76
471 – 640 89 89
640 – 942 2 × 76 2 × 76
942 – 1280 2 × 89 2 × 89

Eintritt

Âõîä

Austritt

Âûõîä

Standard-Anschlußsystem

Ñòàíäàðòíàÿ ñèñòåìà ïîäñîåäèíåíèé

Verflüssiger-
leistung

Ìîùíîñòü
êîíäåíñàòîðà

Schwingmetallfüße
(Zubehör)

Âèáðîãàñèòåëè
(êîìïëåêòóþùèå)

Typ
Òèï

 SMA 1 bis 350 kg 40 88 108 M12 9
 SMA 2 350 bis 500 kg 40 88 108 M12 9
 SMA 3 500 bis 700 kg 50 132 168 M16 13
 SMA 4 700 bis 1000 kg 50 132 168 M16 13

Belastung
Íàãðóçêà H

mm
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
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450 N 1365 – 50 – 60 – 68 – 71 – 75 – 71 – 64 – 55 – 78 –
450 L 900 – 46 – 56 – 59 – 62 – 64 – 60 – 52 – 43 – 67 –
450 S 700 – 38 – 49 – 53 – 57 – 57 – 53 – 45 – 34 – 62 –
500 N 1340 1000 42 39 69 58 68 62 72 67 76 70 74 67 68 61 58 51 80 74
500 L 890 690 36 44 54 49 59 54 62 57 65 59 64 56 56 49 45 38 70 63
500 S 680 530 44 38 47 45 52 48 55 51 57 52 54 48 46 41 36 33 62 58
500 E 580 350 41 33 45 39 49 39 52 41 53 39 49 37 42 33 33 27 59 47
650 N 1340 1000 65 58 77 67 79 75 85 78 85 78 84 76 78 69 65 57 90 83
650 L 870 650 56 50 62 59 71 65 72 65 74 68 71 64 64 58 51 44 78 72
650 S 650 490 50 42 58 52 64 57 63 58 66 60 62 54 54 46 40 9 71 64
650 E 560 350 47 43 54 46 61 48 61 50 63 50 58 45 50 35 36 9 67 55
800 N 880 660 54 41 69 56 67 62 74 69 78 74 79 72 72 64 62 54 83 77
800 M 760 480 50 45 62 50 67 55 72 61 77 66 74 59 65 52 59 44 80 68
800 L 680 530 42 35 57 50 62 58 69 64 74 69 72 64 65 56 55 46 77 72
800 S 440 340 32 27 47 42 57 48 59 54 63 56 58 51 50 43 39 34 66 59
800 E 380 240 32 27 47 42 54 44 57 47 59 48 55 42 47 34 35 26 63 52
900 N 890 700 56 58 72 70 79 73 82 76 84 79 82 76 79 73 73 66 89 83
900 M 770 550 51 59 67 58 73 66 78 69 81 74 81 73 76 68 65 63 86 78
900 L 600 370 54 40 62 52 67 58 69 57 73 60 69 55 62 46 52 35 76 64
900 S 440 350 42 41 52 49 63 59 64 61 71 64 64 57 56 49 47 41 73 67
900 E 390 250 40 40 50 47 57 52 63 54 66 54 60 47 51 39 43 33 69 59

Schallhinweise Óêàçàíèÿ ïî øóìó

Zur Ermittlung des Schalldruckpegels
sind die Schalleistungen der einzelnen
Ventilatoren entsprechend der
räumlichen Anordnung zu Grunde zu
legen und die Schallausbreitung unter
Berücksichtigung der örtlichen und
räumlichen Verhältnisse zu bestimmen.
Schalt-, Anlauf und Regelgeräusche
sind nicht berücksichtigt.

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y ∆ Y

Ventilator-
typ

Òèï
âåíòèëÿ-

òîðà

Drehzahl
Ñêîðîñòü
âðàùåíèÿ

Schallleistungspegel Lwa — pro Oktave — pro Ventilator
Óðîâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè Lwa — ïî îêòàâàì — íà âåíòèëÿòîð

Lwa
îáùèé

Äëÿ ðàñ÷åòà óðîâíÿ çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ çà îñíîâó áåðåòñÿ
çâóêîâàÿ ìîùíîñòü îäíîãî
âåíòèëÿòîðà è ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ðàñïðîñòðàíåíèå çâóêà ñ ó÷åòîì
îáùåãî êîëè÷åñòâà âåíòèëÿòîðîâ,
èõ ðàñïîëîæåíèÿ, ìåñòíûõ è
ïðîñòðàíñòâåííûõ óñëîâèé.
Øóì îò âêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ
ñêîðîñòè è òèïà ðåãóëèðîâàíèÿ íå
ó÷èòûâàåòñÿ.
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Anzahl der Ventilatoren
Êîë-âî âåíòèëÿòîðîâ

Summierung der Schalleistungen bei mehreren Ventilatoren.
Ñóììàðíàÿ çâóêîâàÿ ìîùíîñòü â ñëó÷àå íåñêîëüêèõ âåíòèëÿòîðîâ

Schallzunahme
Óâåëè÷åíèå çâóê. ìîùíîñòè  ∆dB

2

3

3

5

4

6

5

7

6

8

8

9

10

10

12

11

14

12

Der angegebene Schalldruckpegel ist
der (nach EN 13487) rechnerisch
ermittelte Schalldruckpegel auf einer
zur Referenz umhüllenden in 10 m
Abstand parallelen Quaderfläche.

Das Nomogramm zur Bestimmung der
Schalldruckpegeländerung ∆LPA basiert
auf der Änderung des
Abstandes d eines quaderförmig
umhüllenden Bereiches von der
Referenzumhüllenden.
(Standardverfahren zur Berechnung des
Schalldruckpegels; Anhang C; EN
13487)

Óêàçàííûé óðîâåíü çâóêîâîãî äàâ-
ëåíèÿ îñíîâàí íà ðàñ÷åòå (â ñîîò-
âåòñòâèè ñ EN 13478) óðîâíÿ çâóêî-
âîãî äàâëåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè
ïðÿìîóãîëüíîãî ïàðàëëåëåïèïåäà
(êóáîèäà), êîòîðûé íàõîäèòñÿ íà
ðàññòîÿíèè 10 ì îò àïïàðàòà è
ïàðàëëåëåí ñîîòâåòñòâóþùåé
îãèáàþùåé èñòî÷íèêà çâóêà.
Íîìîãðàììà äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ðàçíèöû â óðîâíå çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ îñíîâàíà íà èçìåíåíèè
ðàññòîÿíèÿ ñ êóáîèäíîé ïîâåðõíî-
ñòè îòíîñèòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùåé
îãèáàþùåé. (Ñòàíäàðòíàÿ
ïðîöåäóðà äëÿ ðàñ÷åòà óðîâíÿ
çâóêîâîãî äàâëåíèÿ èçëîæåíà â
ïðèëîæåíèè C ê EN 13487.)



Leistungsumrechnung Ðàñ÷åò ìîùíîñòè
Temperatur und â çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàòóðû
Aufstellhöhe è âûñîòû íàä óðîâíåì ìîðÿ

Korrekturfaktoren

Ïîïðàâî÷íûå
êîýôôèöèåíòû

Korrekturfaktor
zur Bestimmung der Verflüssiger-Nennleistung (Katalog) in Abhängigkeit von der Aufstellhöhe.

Ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò äëÿ ðàñ÷åòà íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè êîíäåíñàòîðà â çàâèñèìîñòè îò
âûñîòû åãî óñòàíîâêè íàä óðîâíåì ìîðÿ

2500

0,85

0,80

2000

0,88

0,83

1500

0,91

0,87

1000

0,94

0,91

500

0,97

0,96

0

1,0

1,0

Meter über NN
Ìåòðû íàä óðîâíåì ìîðÿ

Ventilator / Âåíòèëÿòîð
≤ ∅ 650

Ventilator / Âåíòèëÿòîð
≥ ∅ 800

fH

Umrechnung nur näherungsweise.
Einfluß des Druckabfalls kann nur mit
GPC berücksichtigt werden.

Òîëüêî äëÿ ïðèáëèçèòåëüíîé
îöåíêè. Òî÷íûå äàííûå ïðè
ðàñ÷åòå ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû.

Diagramm zur Bestimmung der
Verflüssiger-Nennleistung
(Katalog) in Abhängigkeit
von tc und tL1 bei einer
Heißgasüberhitzung von
∆∆∆∆∆th = 25 K

Äèàãðàììà äëÿ ðàñ÷åòà
íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè
êîíäåíñàòîðà â
çàâèñèìîñòè îò t

c
 è t

a1
 è

ïåðåãðåâà ãîðÿ÷åãî ãàçà
∆∆∆∆∆th = 25K

fH

H

Q
.

N (Heißgastemp./Òåìï-ðà ãîð. ãàçà, tc, tL1/ta1, Unterkühlung/Ïåðåîõëàæäåíèå, H →→→→→ Güntner Product Calculator
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Genaue Daten sind nur durch Berech-
nung über den Güntner Product
Calculator möglich.

Òî÷íûå äàííûå ìîãóò áûòü
ïîëó÷åíû ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïðîãðàììû Güntner Product
Calculator.

Q
.
 = ôàêòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü

Êîýôô-òû  fM è fR ñìîòðèòå íà ñ. 3
Q
.
 = tatsächliche Leistung

Faktoren für fM und fR siehe Seite 3

Q⋅⋅⋅⋅⋅      C     = Q⋅⋅⋅⋅⋅      CN ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅ fN ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅ fR ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅ fM ⋅  ⋅  ⋅  ⋅  ⋅ fH
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Ausführung GVH/GVV Êîíñòðóêöèÿ GVH/GVV

Die kältemittelführenden Kernrohre sind
durch die patentierte Tragrohr-
konstruktion entlastet.
Dadurch ergibt sich eine erhöhte
Sicherheit gegen Undichtigkeit.
Bis GVH/V 067…:
Kernrohre: Kupfer ∅ 3/8",

25 × 22 mm versetzt
Lamellen: Aluminium,

Abstand 2,2 mm
Ab GVH/V 080…:
Kernrohre: Kupfer ∅ 12 mm,

50 × 25 mm versetzt
Lamellen: Aluminium,

Abstand 2,4 mm
Verteil- und Sammelrohre sowie
Rohranschlüsse in Kupfer
Zulässiger Druck: ps = 32 bar
Zulässige Temperatur: ts = 100°C

Stahlblech verzinkt und lackiert,
RAL 7035 (Lichtgrau)

Geräuscharme Axialventilatoren mit
wartungsfreien Motoren mit Schutzart
IP54, ISO F und DIN VDE 0530,
Wuchtgüte Q 6,3 n. VDI 2060,
Schutzgitter gemäß EN294
von GVH/V 047… bis 067…:
Wechselstrom 230 V  1~  50 Hz,
von GVH/V 052… bis 090…:
Drehstrom 400 V  3~  50 Hz,
zulässige Lufttemperatur (Einsatz-
bereich) –30 bis +55°C.
Für GVH/V verwendete Ventilatoren
sind drehzahlregelbar mit Güntner
Regelgeräten (Register 12). Drehstrom-
ventilatoren können generell durch ∆-Y-
Umschaltung mit 2 verschiedenen
Drehzahlen betrieben werden.
Ab GVH/V 080… sind 5 Leistungs- /
Schallstufen (N, M, L, S, E) lieferbar.
Wir behalten uns vor, verschiedene
Ventilatorfabrikate einzusetzen. Je nach
Ventilatorfabrikat können die Motor-
daten geringfügig abweichen. Die
entsprechenden elektrischen Daten
müssen dem Typenschild entnommen
werden. Die Maße F und H ändern
sich.
Bei höheren Lufttemperaturen und
anderen Luftwiderständen verändert
sich die Stromaufnahme.
Die Absicherung der Motoren muß über
die eingebauten Thermokontakte (Öffner)
erfolgen. Güntner Ventilatoren sind mit
internem oder externem Thermokontakt
ausgestattet.
Hohe Drehzahl ∆,
niedere Drehzahl Y.

Verflüssiger-Block
Áëîê êîíäåíñàòîðà

Gehäuse
Êîðïóñ

Ventilatoren
Âåíòèëÿòîðû

Ïàòåíòîâàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ íåñóùèìè
òðóáêàìè îáåñïå÷èâàåò ñíÿòèå íàãðóçêè
ñ òðóáîê, çàïîëíåííûõ õëàäàãåíòîì,
áëàãîäàðÿ ÷åìó äîñòèãàåòñÿ âûñîêàÿ
íàäåæíîñòü ãåðìåòèçàöèè.
Äî GVH/V 067…:
Òðóáêè: ìåäü  ∅  3/8",

25× 22 mm øàõìàò. ïîðÿä.
Îðåáðåíèå: àëþìèíèé,

øàã îðåáðåíèÿ 2.2 mm
Îò GVH/V 080…:
Òðóáêè: ìåäü ∅ 12 mm,

50 × 25 mm øàõìàò. ïîðÿä.
Îðåáðåíèå: àëþìèíèé,

øàã îðåáðåíèÿ 2.4 mm
Âõîäíîé è âûõîäíîé êîëëåêòîðû, òàê æå
êàê è òðóáêè, ñäåëàíû èç ìåäè.
Ìàêñ. ðàá. äàâëåíèå: p

s
=32 bar

Ìàêñ. ðàá. òåìïåðàòóðà: t
s
=100°C

Ñòàëüíîé îöèíêîâàííûé ëèñò, îêðàøåí
RAL 7035 (ñâåòëî-ñåðûé)

Ìàëîøóìíûå îñåâûå âåíòèëÿòîðû ñ
äâèãàòåëåì, íå òðåáóþùèì îáñëóæè-
âàíèÿ, êëàññ çàùèòû IP 54, ISO F è DIN
VDE 0530, êà÷åñòâî áàëàíñèðîâêè Q 6,3
n. VDI 2060, çàùèòíàÿ ðåøåòêà EN294
îò GVH/V 047… äî 067…:
ïåðåìåííûé òîê 230 V 1~ 50 Hz
îò GVH/V 052… äî 090…:
òðåõôàçíûé òîê 400 V 3~ 50 Hz
äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà îò –30
äî +55°C.
Âåíòèëÿòîðû, ïðèìåíÿåìûå â GVH/V, ñ
âîçìîæíîñòüþ ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè
âðàùåíèÿ ñ ïîìîùüþ êîìïîíåíòîâ
ðåãóëèðîâàíèÿ Güntner (ðàçäåë 12).
Òðåõôàçíûå âåíòèëÿòîðû, êàê ïðàâèëî
äâóõñêîðîñòíûå (ïåðåêëþ÷åíèå ∆-Y).
5 ðàçëè÷íûõ óðîâíåé øóìà âåíòèëÿòîðîâ
N, M, L, S, E.
Ìû ñîõðàíÿåì çà ñîáîé ïðàâî
èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿòîðû îò ðàçëè÷íûõ
ïðîèçâîäèòåëåé.
Â çàâèñèìîñòè îò òèïà âåíòèëÿòîðà
òåõíè÷åñêèå äàííûå ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî èçìåíÿòüñÿ.
Ñîîòâåòñòâóþùèå ýë. äàííûå ñìîòðèòå
íà òàáëè÷êå äâèãàòåëÿ âåíòèëÿòîðà.
Ðàçìåðû F è H èçìåíÿþòñÿ. Â ñëó÷àå
âûñîêèõ òåìïåðàòóð âîçäóõà è ìåíÿþ-
ùåãîñÿ âîçäóøíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü èçìåíÿåòñÿ.
Âñòðîåííûå òåðìîêîíòàêòû (òåðìèñòî-
ðû) äîëæíû áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
çàùèòû äâèãàòåëÿ. Âåíòèëÿòîðû Güntner
èìåþò ëèáî âíóòðåííèå, ëèáî âíåøíèå
òåðìîêîíòàêòû. Âûñîêàÿ ñêîðîñòü – ∆,
íèçêàÿ – Y.
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Ausführung GVH/GVV Êîíñòðóêöèÿ GVH/GVV

Die Leistungsangaben gelten für
R404A. Die Nennleistungen beziehen
sich auf eine Verflüssigungstemperatur
tc = 40°C, Lufteintrittstemperatur tL1 =̂
tumg= 25°C, Temperaturdifferenz ∆t =
15 K, geodätische Höhe NN.
Die Messungen entsprechen auch den
Normen EN327 und EN13487 (Schall-
angaben).

Mit unserer Auslegungssoftware
„Güntner Product Calculator“ erhalten
Sie eine genaue thermodynamische
Auslegung der gewünschten Geräte-
variante mit anderen Betriebs-
parametern (auch für andere Kältemit-
tel, geodätische Höhen und
Epoxidharz beschichtete Lamellen!).

Die Axialverflüssiger sind für die
Aufstellung im Freien vorgesehen.
Zusätzliche externe Druckverluste
wurden nicht berücksichtigt. Bei
längeren Lager- oder Stillstandzeiten
sind die Motoren monatlich 2 bis 4
Stunden in Betrieb zu nehmen.

(gegen Mehrpreis lieferbar):
•Reparaturschalter
•Schwingungsdämpfer
•verlängerte Füße (max. 1000 mm)
•Luftführungskanal
•Drehzahlregler
•werkseitig montierte Schaltschränke

(gegen Mehrpreis lieferbar):
•Epoxydharz beschichtete Lamelle
•Gehäuselackierung in DD-Qualität
•Sonderlackierung
•Revisionsöffnungen
•Kreislaufunterteilung
•Unterkühler
•Flüssigkeitsbehälter unter-/angebaut

(ohne Verrohrung)
•Lamellen aus Kupfer
•Leergehäuse für Verdichter
•Grundrahmen
•aufklappbare Ventilatorplatten
•ohne Füße
•Stirn- und Zwischenbleche Edelstahl

Leistungsangaben
Ìîùíîñòü

Anmerkung
Ïðèìå÷àíèÿ

Zubehör
Êîìïëåêòóþùèå

Sonderausführungen
Ñïåöèàëüíûå
êîìïëåêòóþùèå

Äàííûå íîìèíàëüíîé ìîùíîñòè
ïðèâåäåíû äëÿ òåìïåðàòóðû
êîíäåíñàöèè t

c
 = 40°C ïðè òåìïåðàòóðå

âîçäóõà íà âõîäå
t

a1 =̂  t
sur

 = 25°C, ðàçíîñòè òåìïåðàòóð ∆t
= 15K, âûñîòå íàä óðîâíåì ìîðÿ NN è
äåéñòâèòåëüíû äëÿ R404A. Èçìåðåíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè EN327
è EN13487 (äàííûå ïî óðîâíþ øóìà).

Ìû ðåêîìåíäóåì Âàì èñïîëüçîâàòü
íàøó ïðîãðàììó „Güntner Product
Calculator“ äëÿ òî÷íîãî
òåðìîäèíàìè÷åñêîãî ðàñ÷åòà äëÿ
äðóãèõ óñëîâèé ðàáîòû (äëÿ äðóãèõ
õëàäàãåíòîâ, âûñîò íàä óðîâíåì ìîðÿ
è îðåáðåíèÿ ñ ýïîêñèäíûì
ïîêðûòèåì).

Îñåâûå êîíäåíñàòîðû ðàçðàáîòàíû äëÿ
ðàáîòû âíå ïîìåùåíèé (íà óëèöå).
Äîïîëíèòåëüíûå ïîòåðè äàâëåíèÿ âî
âíèìàíèå íå ïðèíèìàëèñü. Ïðè äëèòåëüíûõ
ïåðåðûâàõ â ðàáîòå èëè äëèòåëüíîì
õðàíåíèè íåîáõîäèìî âêëþ÷àòü âåíòèëÿòîðû
íà 2 - 4 ÷àñà 1 ðàç â ìåñÿö.

(çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó):
•ðåìîíòíûé âûêëþ÷àòåëü
•âèáðîãàñèòåëè
•äëèííûå îïîðíûå íîæêè (max. 1000 ìì)
•âûòÿæíîé êàíàë
•ðåãóëÿòîð ñêîðîñòè âðàùåíèÿ
•óñòàíîâëåííûé íà çàâîäå øêàô
óïðàâëåíèÿ

(çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó):
•îðåáðåíèå ñ ýïîêñèäíûì ïîêðûòèåì
•îêðàñêà êîðïóñà DD-êà÷åñòâà
•ñïåöèàëüíàÿ îêðàñêà
•ñìîòðîâûå ëþêè
•ðàçäåëåíèå íà êîíòóðû
•ïåðåîõëàäèòåëü
•æèäêîñòíûé ðåñèâåð âñòðîåííûé
íèæå èëè îòäåëüíî (áåç òðóá)
•ìåäíîå îðåáðåíèå
•êîðïóñ äëÿ êîìïðåññîðà
•óñòàíîâî÷íàÿ ðàìà
•ñúåìíûå ïàíåëè âåíòèëÿòîðîâ
•áåç îïîðíûõ íîæåê
•ôðîíòàëüíàÿ ïàíåëü è
ðàçäåëèòåëüíûå ïåðåãîðîäêè èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè
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Hans Güntner GmbH
Wärmeaustauscher
Industriestraße 14
D-82256 Fürstenfeldbruck/Germany

Telefon +49 (0) 81 41 - 242- 0
Telefax +49 (0) 81 41 - 242- 155
e-Mail info@guentner.de
Internet www.guentner.de

Technische Änderungen vorbehalten.
Vorangegangene Prospekte verlieren ihre Gültigkeit.
Beachten Sie bitte unsere AGB, eine Kopie erhalten Sie auf Anfrage.
Subject to technical amendments without prior notice!
Supersedes previously published data.
Apply our general terms and conditions of sale, a copy of which
is available on request.


