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GVW

Energielabel

MapKunposka
rapaHTiin
MOLLHOCTN

HFKW/HFC

50 Hz

Platzsparende Ausfiihrung bei hoher Nennleistung

Geringe Breite

Geringe Bauhohe

Geringe Verschmutzung durch optimales Lamellendesign (keine Splitlamelle)
Patentierte Glntner-Tragrohr-Konstruktion

KomnakmHoe ucnosiHeHue npu 8bICOKOU HOMUHAI6HOU MOWHOCMU
Manasa wupuHa

Manas seicoma

HezHa4umernbHoe 3azpsa3HerHue 651a200aps onmumanbHomy dusatiHy iamenel (6e3 cnaum-namerneli)
[MameHmosaHHas cucmema Hecywux mpy6
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Anwendungsvorteile
fur Anlagenbauer, Plane
und Betreiber

Kompakt
Preiswert

Leistungsstark
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KomMnakTHbIl
Hepoporon
MouHbIn

* 50 % mehr Leistung
bezogen auf die Grundflache

« geringe Kaltemittelfillmenge
* Geringe Bauhdhe (1,66 m)

* Geringe Breite (1,185 m)
—Es kdnnen zwei Gerate neben-
einander transportiert werden
=>geringere Transportkosten

- Um hohe Leistungen abzudecken,
kénnen mehrere Geréte platz-
sparend bei hoher Nennleistung
aneinander gereiht werden.

* Um eine ausreichende luftseitige
Beaufschlagung zu gewahrleisten,
ist bei zwei- oder mehrreihiger
Aufstellung eine Unterkonstruktion
erforderlich.

Planungshilfe hierzu erhalten Sie
Uber unseren Vertrieb.

* Einfacher Transport durch
werkseitig montierte Kranlaschen.

* GVW rundet das bestehende
Sortiment ab.

Nomenklatur / O6o3HayeHue

Glntner Axialverflissiger

npeI/IMyLLI,eCTBa NCrnoJib30BaHNA
ONA MOHTaAXXHbIX, MPOEKTHbIX
N SKCJTyaTUpyrowmnx opraH|/|3aL|,|/||7|

* MowwHoCTb Ha 50% 6onblue
OTHOCUTENbHO MJTOLLAAY OCHOBAHNA

* YMeHbLLEHHOE KOIMYECTBO XJ1afareHTa
* He6onbluas BbicoTa (1,66 M)

* He6onbLwas wuprHa (1,185 m)

— BO3MOXHOCTb TPaHCNOPTUPOBKY
[BYX annaparos psAAoM
=>YyMeHblLUEeHWe TPAHCMOPTHbIX

pacxopnos
+ Bo3amoxHOCTb MecToc6eperatoLero
pasMelLLEeHNA HECKONbKIX anmnapaToB

B pA4 NPV BbICOKOW HOMUHANbHOM

MOLLHOCTW.

« YTOObI rapaHTMPOBaTb OCTaTOUHYIO
rofayy Bo3ayxa, Mpy YCTaHOBIEHHbIX
B pAj ABYX 1 6onee annapaToB
Heob6xoanma pyHAaMeHTHas
KOHCTPYKLMS.

Onsa nonyyeHvs MomoLym Npwv NpoekK-
TUPOBaHUM 0BpaLLaTeCh B HALL OTAEN
c6biTa.

* [pocToTa TpaHCMOPTUPOBKM brlaroaapa
npeaBapuTeNnbHO YCTaHOBMIEHHbBIM
NogbeMHbIM MPOYLUINHAM

* Annapat GVW 3aBepLuaeTt gaHHyO
cepuio.

KoHaeHcaTop ¢ OCEBbIMU BEHTUAATOPAMMN GV
mehrere Gerate nebeneinander reihbar
BO3MOXHOCTb pa3melLieHs HECKOSIbKMX anrnapaTtos B psf W
Ventilator

@ 800 mm 0 80
Generation
MokoneHune . 1

Anzahl der Ventilatoren
Konnyectso BEHTUNATOPOB

/8

Normalausfihrung
Mittelleise Ausfiihrung
Leise Ausfuhrung

Sehr leise Ausfiihrung
Extrem leise Ausfiihrung

CraHOapTHOEe UCMONTHEHMe -
Cpe,quLuyMHoe NCNosiIHeHne
ManomyMHoe ncnonHeHne -
CBerMaJ’IOLIJyMHOG NCNoJIHeHNE -

3KCTpeMaJ’IbHO ManowymHoe UCMOoJTHEHNE —

Spannung / Phase / Frequenz
HanpsaxeHue / ®a3a / YactoTa

400V 3~ 50Hz A

O munrZ2




Korrekturfaktoren
nach Eurovent

Korrekturfaktoren (fg)
fir andere Kaltemittel
nach Eurovent

Koaddununent nonpasku (fg)
ONA OPpYrvX XJ1afareHToB
no Eurovent

effektive Verflissigerleistung Q '¢

KoaddpuumeHT nonpasku
no Eurovent

R134a 0.93
R22 0.96
R507 1

= nominale Verflussigerleistung Q k X Korrekturfaktor f g

[leNCTB.MOLHOCTb KoHAeHcaTopa Q'y = HOMMH.MOLHOCTb KoHAeHcaTopa Q g X Ko3bdULMEHT Nonpaskm fg

Korrekturfaktoren (f,,)
fur andere Lamellen-
materialien nach Eurovent

KoaddunumeHnt nonpasku (fy,)
AnA namenen u3 gpyrnx

AnioMUHNIA 1
Aluminium beschichtet / AntomuHMiA € NoKpbITUEM 0.97
Kupfer / Megp 1.03

maTepuasnos no Eurovent

effektive Kalteleistung Q 'o = nominale Kalteleistung Qo x Korrekturfaktor f

AECTB.XONOA0NPOU3BOANTENBHOCTD Q') = HOMMHAN. XONOAOMPON3BOA-HOCTL Q , X KO3GGULIMEHT Nonpasku f,

GuUntner Product Calculator
die bessere Wahl

KomnbloTepHas pacyeTHaa nporpamma
NnyyLwnm Bbibop

Flreine genaue thermo- Kaltemittel
dynamische Auslegung ~ mit Trmecrand | Gmamasmati| Com |  XnapareHt
anderen Betriebsbedingungen Wategoe [ =l /

(auch fur andere Kaltemittel, Lufttemperatur

geodatische Hohe und

T Temnepatypa Bo3ayxa

Epoxidharz beschichtete
Lamelle!) empfehlen wir die
Verwendung des

Glntner Product Calculator.
Die Software ermdglicht auch
die sichere, einfache Aus-
legung des passenden
Schaltschranks mit Steuer-

geodatische Hohe
T BbicoTa Hajj ypOBHEM
Mops

und Regelkomponenten. wellirpa (F s pidls
Gl bty | —

[nsi TOUHOrO TEPMOAVHAMMYECKOTO Th Gt | i |
pacueTa ¢ 4pYrumMu napameTpamm g | peatdraa—

17 ezermn G patesctren F.-.mt—_l
JKCMyaTaumm (Takke ans apyrvx . roern e

yaraumu ( AnA ApYy Epoxidharz e 40V T D o

XflafareHToB, reorpaduyeckinx beschichtet b i i y
BbICOT W NlaMenelt C SMOKCUAHbBIM eschic ”e €
NoKpbITVEM!) Mbl peKOMeHAYem Lamellen
BOCMO/b30BaTbCA KOMMbloTepHOI J1aME C SMOKCUAHBIM

pacyeTHO nporpammorn MoHTHep.

C nomoLLbio 3TOV NPOrpammbl
MOXHO MPOBECTN TOUHbIN NPOCTOMN
pacueT, Bbl6paTb NoaxoAALyuii
pacnpepenuTenbHbIn wkad ¢
KOMMOHEHTaMK ynpasieHnsa n

NOKpbITEM

Schalldruckpegel

YpoBeHb 3ByKOBOIO
[aBneHus

dsfe= 4

J .lm-

[Lormberiniry =] [T
b

e ey P |
i A

Lo 12

perynupoBaHus.

| [ 00 ] dbbuacken |

™
©
2
T9)
o




05.06 - 4

Leistungstabellen Tabnuua nogbopa No NPOn3BOANTENTbHOCTU

Gewichte und Mal3e Bec n pasvep
s
aufgenommene ° E Schall-
Nennleistung Luftvolumenstrom elektrische Motordaten Pt druck-
Leistung = & pegel =
Typ ) MoTtpebnaemasn § § E
HomunHanbHan O6bemHbilt snekTpuyeckan  TexHUueckme N © YposeHb = <
MOLLHOCTb pacxon MOLLHOCTb [aHHble E % 3BYKOBOIo g-'( 5
Tun BO3AyXa faBuratens o 3 faBneHns 3 9
R404A P, 2y S 8
o _
At=15K total £ 5 -§ g. é“; §
=6 - SE 2
A Y A Y A Y AIY A Y 22 3 S o §
= S £
c = e c o )
F=3e) v g o O ® =
w0 X O o x O [
kw kW m 3/h m3h kW kw dB(A)10m kg I n 2
080.1/2 159 129 43600 32200 38 25 A D/C 54 48 24 503 55 536
080.1/3 243 196 65400 48300 57 38  Pa=2000WP ,=l450W  D/C 56 50 32 721 80 804
080.1/4 327 263 87200 64400 77 50 |=a0oon, D/C 57 51 48 949 106 1072
080.1/5 410 332 109000 80500 96 63 Y D/C 58 52 48 1167 131 1340
080.1/6 490 398 130800 96600 11,5 75  P=1250WP ,=610w  D/C 58 52 48 1387 157 1609
080.1/7 581 465 152600 112700 134 88 1=23 (400V) D/C 59 53 96 1603 182 1877
080.1/8 669 536 174400 128800 153 100 n =660min D/C 59 53 96 1829 208 2145
090.1/2 200 174 62200 50000 7,1 47 2 E/D 60 54 24 537 55 536
090.1/3 306 266 93300 75000 10,7 7,1  Pu=3600WP ,=2790W  E/D 62 56 32 777 80 804
090.1/4 415 359 124400 100000 142 94 I E/D 63 57 48 1015 106 1072
090.1/5 517 450 155500 125000 17,8 118 Y E/D 64 58 48 1253 131 1340
090.1/6 630 542 186600 150000 21,3 14,1  ps=2500W/P ,=1360W  E/D 64 58 96 1486 157 1609
090.1/7 742 640 217700 175000 249 165 1=43 (400V) E/D 65 59 96 1729 182 1877
090.1/8 852 736 248800 200000 284 188 n=700min E/D 65 59 96 1970 208 2145
080.1/2 144 103 38000 23400 31 14 4 c/B 51 39 16 503 55 536
080.1/3 221 154 57000 35100 4,7 20 Pi=1700W/P ,=960W c/B 53 41 32 721 80 804
080.1/4 297 206 76000 46800 62 27 =3 (100V) /B 54 42 48 949 106 1072
080.1/5 374 261 95000 58500 78 34 =y C/B 55 43 48 1167 131 1340
080.1/6 447 314 114000 70200 94 41  p=700wp ,=240w  C/B 55 43 48 1387 157 1609
. 1=1.6 (400V)
001E 66 415 1000 93600 125 54 "M (B sa 40 96 1829 208 2145
090.1/2 180 141 53000 36600 54 30 A D/C 57 49 24 537 55 536
090.1/3 276 215 79500 54900 81 45  Pu=2800W/P »=1800W  D/C 59 51 32 777 80 804
090.1/4 374 289 106000 73200 108 60 pn IO D/C 60 52 48 1015 106 1072
090.1/5 468 364 132500 91500 135 75 Y D/C 61 53 48 1253 131 1340
090.1/6 565 433 159000 109800 16,2 90  P,=1500W/P ,=660W D/C 61 53 96 1486 157 1609
090.1/7 666 513 185500 128100 189 10,5 1=26(400V) D/C 62 54 96 1729 182 1877
090.1/8 766 590 212000 146400 216 120 RESEEiR D/C 62 54 96 1970 208 2145
080.1/2 131 114 32800 26800 1,92 140 2 c/B 48 43 16 503 55 536
080.1/3 198 171 49200 40200 2,88 2,10 Pa=1050WP ,=500W /B 50 45 32 721 80 804
080.1/4 267 229 65600 53600 384 280  '=240000, /B 51 46 48 949 106 1072
080.1/5 337 289 82000 67000 480 350 Y B/B 52 47 48 1167 131 1340
080.1/6 404 349 98400 80400 576 420  P=770WP ,=330W  B/B 52 47 48 1387 157 1609
080.1/7 471 404 114800 93800 672 4,90 1=15(400V) B/B 53 48 96 1603 182 1877
080.1/8 544 466 131200 107200 7,68 560 n =530min B/B 53 48 96 1829 208 2145
090.1/2 122 82 29400 17400 148 0,70 A B/A 46 34 16 537 55 536
090.1/3 183 123 44100 26100 222 1,05  R76OWE 2°400W B /A 48 36 32 777 80 804
090.1/4 246 165 58800 34800 296 140 '=1EU00VI B/A 49 37 32 1015 106 1072
090.1/5 310 206 73500 43500 3,70 1,75 Y B/A 50 38 48 1253 131 1340
090.1/6 373 249 88200 52200 444 2,10  P=360WP ,=100W  B/A 50 38 48 1486 157 1609
090.1/7 435 291 102900 60900 518 245 ISR B/A 51 39 48 1729 182 1877
090.1/8 500 330 117600 69600 592 280 n=27omn B/A 51 39 96 1970 208 2145
080.1/2 89 75 21200 16800 068 038 2 A/A 37 30 16 503 55 450
080.1/3 134 112 31800 25200 1,02 057  Pu=30WP ,=190W  A/A 39 32 24 721 80 675
080.1/4 178 150 42400 33600 136 076  'Z1Z000V) A/A - 40 33 32 949 106 900
080.1/5 224 187 53000 42000 1,70 095 =Y A/A 41 34 48 1167 131 1125
080.1/6 270 226 63600 50400 2,04 1,14 P4=200W/P ,=90W A/A 41 34 48 1387 157 1350
080.1/7 316 265 74200 58800 238 1,33 1= 0.5 (400V) A/A 42 35 48 1603 182 1574
080.1/8 362 302 84800 67200 272 152 n=340min " A/A 42 35 48 1829 208 1799
090.1/2 124 101 30400 22800 1,40 088 2 B/A 44 38 16 537 55 536
090.1/3 187 152 45600 34200 2,10 1,32  P.=TOOWP ,=430W  B/A 46 40 24 777 80 804
090.1/4 252 204 60800 45600 280 176 =180V B/A 47 41 32 1015 106 1072
090.1/5 318 256 76000 57000 3,50 2,20 Y B/A 48 42 48 1253 131 1340
090.1/6 382 308 91200 68400 420 2,64  P=4sOWP ;=208 B/A 48 42 48 1486 157 1609
090.1/7 445 357 106400 79800 490 3,08 [S083IC00VE B/A 49 43 96 1729 182 1877
090.1/8 514 411 121600 91200 560 3,52 DS B/A 49 43 96 1970 208 2145

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaloTca TexH/YecKme n3MeHeHu.



Leistungstabellen Tabnunua nogbopa No NPon3BoANTENIbHOCTY

Gewichte und Mal3e Bec u pa3mep
aufgenommene ° é Schall-
Nennleistung Luftvolumenstrom elektrische Motordaten ] é druck-
Leistung S £ pegel s
Typ — Bg 5
HomunHanbHas O6BbEeMHbIN OTpeonAeman Tex. gaHHble % ? YpoBeHb 15
2NeKTpunyeckas & = 5 s
MOLLUHOCTb pacxop Bo3ayxa MOLHOCTb asurartena o % 3BYKOBOro = 5
Tun v & AaBfieHuA 3 9
R404A P, oy _S 8
At=15K total £ 5 -F’?‘ g— g\o 2
£t . 58 3
A Y A Y A Y AIY A Y 52 5 9 s v &
S5 zy & =8
58 & 28 =TE
kw kw m 3/h m 3/h kw o kw dB(A)10m kg I n 2
080.1/2 81 58 18800 12000 048 022 A A/A 34 23 12 503 55 450
080.1/3 122 87 28200 18000 072 033  Pu=250WP ,=120W  A/A 36 25 24 721 80 675
080.1/4 164 116 37600 24000 096 044 7082000V A/A 37 26 24 949 106 900
080.1/5 206 145 47000 30000 1,2 0,55 Y A/A 38 27 32 1167 131 1125
080.1/6 247 173 56400 36000 1,44 066 P=110W/P ,=30W A/A 38 27 48 1387 157 1350
080.1/7 290 202 65800 42000 1,68 0,77 1=027 (400V) A/A 39 28 48 1603 182 1574
080.1/8 329 232 75200 48000 1,92 088 n =240min A/A 39 28 48 1829 208 1799
090.1/2 107 75 27400 16800 1,09 054 A B/A 40 30 16 537 55 450
090.1/3 160 112 41100 25200 1,64 081  Pa=550W/P 5=300W  B/A 42 32 24 777 80 675
090.1/4 215 150 54800 33600 2,18 108  '=11000) B/A 43 33 32 1015 106 900
090.1/5 271 187 68500 42000 2,73 135 Y B/A 44 34 48 1253 131 1125
090.1/6 326 226 82200 50400 327 1,62  P=270WP ,=80W  B/A 44 34 48 1486 157 1350
090.1/7 379 265 95900 58800 382 189 1=0.55 (400V) B/A 45 35 48 1729 182 1574
090.1/8 437 300 109600 67200 436 216 DSEI B/A 45 35 96 1970 208 1799

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaloTca TeXHUYecKme n3MeHeHus.



1660 (H)

Abmessungen Pa3smepbl
Abmessungen
GroBe Pazmepb!
Tunopasmep
Anzahl der FiBe
L R B H
KonunyectBo HoXek
mm mm mm mm mm

080.1/2 2490 130 1185 1660 6

080.1/3 3690 130 1185 1660 8

080.1/4 4890 130 1185 1660 10

080.1/5 6090 130 1185 1660 12

080.1/6 7290 130 1185 1660 14

080.1/7 8490 130 1185 1660 16

080.1/8 9690 130 1185 1660 18

090.1/2 2490 130 1185 1660 6

090.1/3 3690 130 1185 1660 8

090.1/4 4890 130 1185 1660 10

090.1/5 6090 130 1185 1660 12

090.1/6 7290 130 1185 1660 14

090.1/7 8490 130 1185 1660 16

090.1/8 9690 130 1185 1660 18

1185 (B) L (hier gezeigte Skizze / this drawing: 080.1/8 bzw. 090.1/8 = 9690 mm)
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
[ [ [ [ [ [ [ |
l-:,.,\:-l '-.I.-l | '-.-1 l-..-j '-.I.-l | l-..-j '-.I.-l | l-..-j l_-..-j
. 935
1105 25 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
@17

(o)
O
(@)
o
o

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaloTca TexH/YecKme n3MeHeHu.




Anschlisse

[MoacoeanHeHns

SchwingmetallfiiBe
(Zubehor)

Bubporacutenu
(komnnekTyiowme)

Ventilatorabmessungen

Pa3mepbl BeHTMNATOPOB

Drehzahlregelung
Schaltschranke

PerynupoBaHue ckopoctu
Lkadbl ynpasneHus

Standard-AnschluBsystem

CraHpapTHasA cuctema nofCcoefNHEHNIA

AnschluB8stutzen

CoepavHUTeNbHbIE WTYLEpa

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaloTca TeXHUYecKme n3MeHeHus.

Standard-AnschluBsystem

CraHpapTHaA cuctema nofACoeUHEHNI

Anschluf3stutzen

CoefJMHEHNT/IbHbIE WTYLepa

Verflissiger- Verflussiger-
leistung Eintritt Austritt leistung Eintritt Austritt
MowwHocTb Bxop Bbixog MoluHocTb Bxop, Bbixon
KOHAeHcaTopa KOHAeHcaTopa
kW 2 mm @ mm kW 2 mm 2 mm
0 - 36 2x16 2x16 190 - 284 2x42 2x42
36 - 48 2x18 2x18 284 - 466 2 x54 2 x54
48 - 74 2x22 2 x22 466 - 648 2 x 64 2 x 64
74 - 116 2x28 2x28 648 - 1296 4 x 64 4 x 64
116 - 190 2x35 2x35
Typ Belastung
Tun Harpy3ka H A B C D
mm mm mm mm mm
SMA 1 bis 350 kg 40 88 108 M12 9
SMA2 350 bis 500 kg 40 88 108 M12 9
SMA 3 500 bis 700 kg 50 132 168 M16 13
SMA 4 700 bis 1000 kg 50 132 168 M16 13
Typ Abmessungen
Pasmepbl
Tun D
mm
GVW 080.1.../...N bis E 800
GVW 090.1.../...N bis E 900

Drehzahlregler und Schaltschranke
finden Sie im Glntner Katalog,
Register 12 und im Giintner Product
Calculator, GPC.

Bbl mOXeTe HanTy perynAatopbl
CKOPOCTU U WiKadbl yNpaBneHns B
Hawewm katanore Glntner B pasgene
12 v B Haweir nporpamme Glntner
Product Calculator, GPC.
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Schallhinweise YKa3zaHuA no wymy

Zur Ermittlung des Schalldruckpegels ~ [na pacueTa ypoBHs 3ByKOBOIo
sind die Schalleistungen der einzelnen  paBneHus 3a ocHoBy 6epeTca

Ventilatoren entsprechend der 3BYKOBasi MOLHOCTb OAHOIO
raumlichen Anordnung zu Grunde BEHTUIATOPA U PAaCYNTbIBAETCA
zu legen und die Schallausbreitung pacnpocTpaHeHue 3ByKa C y4eTom
unter BerUcksichtigung der ortlichen 06LLero KonmMyecTsa BEHTUNATOPOB,
und rdumlichen Verhaltnisse zu NX PACMONOMXKEHUNS, MECTHbIX 1
bestimmen. NPOCTPaHCTBEHHbIX YC/TOBUIA.
Schalt-, Anlauf und Regelgerausche Lym OoT BKNIOUYEHNA, UBMEHEHNSA
sind nicht bericksichtigt. CKOPOCTM V1 TUMa PerynnpoBaHuis

He YYUTbIBaeTCA.

Ventilato-  Drehzahl Schallleistungspegel L = — pro Oktave — pro Ventilator Loa
typ CKkopocTb YpoBeHb 3ByK.MOLWHOCTU L . — M0 OKTaBaM — Ha BEHTUNATOP obwun
BpaLLeHus
Tvn 63 Hz 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
BeHT-pa A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y A Y

800N 880 660 54 41 69 56 67 62 74 €69 78 74 79 72 72 64 62 54 83 77
800M 760 480 50 45 62 50 67 55 72 61 77 66 74 59 65 52 59 44 80 68
800L 680 530 42 35 57 50 62 58 69 64 74 69 72 64 65 56 55 46 77 72
800S 440 340 32 27 47 42 57 48 59 54 63 56 58 51 50 43 39 34 66 59
800E 380 240 32 27 47 42 54 44 57 47 59 48 55 42 47 34 35 26 63 52
900N 890 700 56 58 72 70 79 73 82 76 84 79 82 76 79 73 73 66 89 83
900M 770 550 51 59 67 58 73 66 78 69 81 74 81 73 76 68 65 63 86 78
900L 600 370 54 40 62 52 67 58 69 57 73 60 69 55 62 46 52 35 76 64
900S 440 350 42 41 52 49 63 59 64 61 71 64 64 57 56 49 47 41 73 67
900E 390 250 40 40 50 47 57 52 63 54 66 54 60 47 51 39 43 33 69 59

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckaloTca TexH/YecKme n3MeHeHu.



Alpa [dB(A)]

16[

Ventilatoren / Bemmnmopﬂ

2-3

4-5
6-8

/V

-22

Der angegebene Schalldruckpegel
ist der (nach EN 13487) rechnerisch
ermittelte Schalldruckpegel auf einer
zur Referenz umhullenden in 10 m
Abstand parallelen Quaderflache.

Das Nomogramm zur Bestimmung
der Schalldruckpegelanderung AL,
basiert auf der Anderung des
Abstandes d eines quaderformig
umhullenden Bereiches von der
Referenzumhdllenden.
(Standardverfahren zur Berechnung
des Schalldruckpegels; Anhang C;
EN 13487)

10 100

Abstand d /PacctosiHne d  [m]

YKa3aHHblI1 ypOoBeHb 3BYKOBOIO AaBEHA
OCHOBaH Ha pacyerte (B COOTBETCTBUN C
EN 13478) ypoBHA 3ByKOBOTrO AaBie-
HWA Ha NOBEPXHOCTU MPAMOYFO/IbHOIO
napannenenunena (Kybounga), Kotopbii
HaxXoAmMTCA Ha pacctoaHun 10 m anna-
paTa v napanneneH COOTBETCTBYIOLLEN
ormbatoLen NCTOYHNKA 3BYKa.
Homorpamma gns onpeneneHns pasHuLpl
B YPOBHe 3BYKOBOTO laBJIeHNA OCHO-
BaHa Ha M3MEHEHMM PACCTOAHNA C Ky-
601 HO MOBEPXHOCTN OTHOCUTENBHO
COOTBETCTBYHOLLEN ornbatoLen.
(CranpapTHas npoueaypa ana pacyera
YPOBHS 3BYKOBOIO [JaBNeHMA 13M0XKeHa
B npunoxeHun C Hopm EN 13487)

Summierung der Schalleistungen bei mehreren Ventilatoren / bei mehreren gleich groBen Geréten
CymmapHaﬂ 3BYKOBaA MOLLHOCTb Mpu HECKOJIbKNX BEHTUNATOPaX / MpW HECKOJIbKUX OANHAKOBO 6onbLunx annapatax

Anzahl der Ventilatoren 2 3
Konnuectso BEHTUNATOPOB

Schallzunahme
YBen-Huie 3ByK.MOLYHOCTU

Technische Anderungen vorbehalten. [lonyckatoTca TexHuuecKme n3meHeHus.
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Leistungsumrechnung
Temperatur und
Aufstellhohe

Diagramm zur Bestimmung
der Verflissiger-Nennleistung
(Katalog) in Abhdngigkeit

PacueT mowHOCTYU
B 3aBUCKMMOCTU OT TeMMepaTypbl
N BbICOTbI Haf, YPOBHEM MOpPA

O =@ g o o o e hyo (s

vont _undt . beieiner
Heil3gasuiberhitzung von
At, =25K

Aunarpamma gna pacyerta
HOMWHANbHOMN MOLYHOCTM
KOHAeHcaTopa B 3aBUCH-
MoCTM OT t 1 t,, 1 nepe-
Ba ropsyero rasa

O = tatséchliche Leistung
Faktoren fur f,, und fg siehe Seite 3

Genaue Daten sind nur durch
Berechnung lber den Giintner
Product Calculator moglich.

Q= ¢aKTnyeckas MOLLHOCTb
KoadduumerTsl fyym fremoTtpm Ha cTp.3

TouHble gaHHble MOryT 6bITb MOMYyYeHbI
npv Ncnonb3BaHuM Nporpammbl Gintner
Product Calculator.

At, =25K
©
18 20 22 24 26 28 30 3
’ 2 (]
1,7 7 :4 S
1,6 @
15 36 §
’ " >
14 S 38 5y
y 7 8—0
1,3 - 40 Eé
1,2 P 33
fy: 7 42 ;3
A S
N 11 44 -
1,0 3
>
0,9 46 =
0,8 48 ‘g
0,7 50 %
0,6 %
0,5 2
04 — R — — 3
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Verflissigungstemperatur t. °C / Temneparypa koHgeHcaumm tc °C

Umrechnung nur néherungsweise.
EinfluB des Druckabfalls kann nur
mit GPC beriicksichtigt werden.

TonbKo Ans NpUGAN3NTENBHOI OLEHKMN.
TouHble AaHHbIE NPV PacyeTe C MOMOLLbIO
nporpammbl GPC.

Q, (HeiBgastemp./Temn-parop.ra3a. t ,t /t_, Unterkiihlung/MepeoxnaxaeHne, H = Giintner Product Calculator

Korrekturfaktoren Korrekturfaktor
zur Bestimmung der Verfliissiger-Nennleistung (Katalog) in Abhangigkeit von der Aufstellhéhe.
MonpaBoyHbI KO3bGULMEHT
[NA pacyeTa HOMUHAMbHO MOLLHOCTU KOHAEHCATOPa B 3aB-TW OT BbICOTbI €10 YCTAHOBKM Haf YPOBHEM MOPS

KoaddpurumeHTbl nonpasku

Meter tiber NN

MeTpoB Haf ypoBHeM Mops H 0 500 1000 1500 2000 2500
Ventilator / BeHtunaTop f
>@ 800 H 10 0,96 091 087 083 0,80
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Ausfiihrung GVW

Verflissiger Block
bnok KoHgeHcaTopa

Gehduse
Kopnyc

Ventilatoren
BeHTmnATopbI

NcnonHeHne GVW

Die kéltemittelfiihrenden Kernrohre
sind durch die patentierte Tragrohr-
konstruktion entlastet.

Dadurch ergibt sich eine erhohte
Sicherheit gegen Undichtigkeit.

Kernrohre: Kupfer @ 12 mm,
50 x 25 mm versetzt
Lamellen:  Aluminium, ungesch litzt

Teilung 2,0 / 24 mm
Verteil- und Sammelrohre sowie
Rohranschlisse in Kupfer.
Zulassiger Druck: p _= 32 bar
Zulassige Temperatur: t _= 100 °C

Stahlblech verzinkt und lackiert,
RAL 7035 (Lichtgrau)

Gerauscharme Axialventilatoren mit
wartungsfreien Motoren mit Schutz-
artIP54,ISOF,

Drehstrom 400V 3~ 50 Hz,
zulassige Lufttemperatur

-30 °C bis +55 °C.

Fur GVW verwendete Ventilatoren
sind drehzahlregelbar mit Glntner
Regelgeraten (Register 12). Drehstrom-
ventilatoren kénnen generell durch
A-Y-Umschaltung mit 2 verschiedenen
Drehzahlen betrieben werden.

Es sind 5 Leistungs- / Schallstufen
(N, M, L, S, E) lieferbar.

Wir behalten uns vor, verschiedene
Ventilatorfabrikate einzusetzen. Je
nach Ventilatorfabrikat kdnnen die
Motordaten geringfligig abweichen.
Die entsprechenden elektrischen
Daten mussen dem Typenschild
entnommen werden.

Bei héheren Lufttemperaturen und
anderen Luftwiderstanden veréandert
sich die Stromaufnahme.

Die Absicherung der Motoren muf3
Uber die eingebauten Thermokontakte
(Offner) erfolgen.

Hohe Drehzahl A,

niedere Drehzahl Y.

lMaTeHTOBaHHaA KOHCTPYKLIMA C HECYLLIMMIA
TPy6Kamm 06eCreurBaeT CHATUE HArpy3KM
C TPYOOK, 3aMOHEHHbIX XNalareHTOM
6narofaps Yemy AOCTUraeTCs BblCOKas
HafeXHOCTb repmeTu3aLum.

mMeab @ 12 mm,
50 X 25 mm B Wwaxm.nopagke
OpebpeHue: antoMUHNIA, Hepa3pesHom

war opebpeHuna 2.0 / 2.4 mm
BXogHOW 11 BbIXOQHOW KOJINIEKTOPbI, @ TaKKe
npucoefnHeHUs K Tpybkam ns megm.

Tpy6ku:

Jonyctumoe fasrneHue: p,= 32 bar
HAonyctumas Temneparypa: t_ = 100 °C

CTanb OUMHKOBAHHasA 1 OKpaLleHHas
no RAL 7035 (cBeTno-cepblii)

ManowyMHble oceBble BEHTUAATOPbI C He
Tpebyowmmm 06Cy>KMBaHNA ABUraTENAMN
Knacc 3awmtbl IP 54, 1SO F

TpexdasHbin Tok 400 V 3~ 50 Hz,
JonycTmMas TemrepaTtypa Bo3ayxa

-30 °C po +55 °C.

BeHTunAaTopsbl, npumeHaemblie B GVW

C BO3MOXXHOCTbIO perynmpoBaHuna CKo-
pOCTU BpaLLeHKA C MOMOLLbIO KOMMOHEH-
TOB perynuposaHua Gintner (pa3gen 12).
TpexdazHble BeHTUNATOPbI ABYXCKOPOCTHbIE
nepeknoyveHve A-Y

5 paznuyuHbix yposHen wyma (N, M, L, S, E).
Mbl ocTaBnsiem 3a cobor NpaBo UCMONb30BaTb
BEHTUATOPbI Pa3/INYHbIX MPON3BOAUTENEN.
B 3aBMCMMOCTM OT TNa BEHTUAATOPA TeX-
HUYeCKre JaHHble eKTpoaBuraTensa MoryT
He3HaUNTEeNbHO MEHATbCA.
CooTBeTCTByOLME IIEeKTPOTEXHNYECKME
[aHHble cMOTpUTe Ha GYPMEHHOM
Tabnuuke.

B cnyuae BbiCOKUX TemnepaTyp BO3gyxa 1
MEHSIOLLIErocA BO3AYLLHOMO COMPOTMBIEHMA
noTpeb6naemas MOLHOCTb U3MEHAETCA.
BcTpoeHHble TepMOKOHTaKTbI (TEPMUCTOPDI)
NCMonb3yTCA ANA 3alUMTbl ABUraTens.
Bblcokasa ckopocTb - A

HM3Kaa ckopocTb - Y.
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Ausfiihrung GVW NcnonHeHne GVW

Die Leistungsangaben gelten flr
R404A. Die Nennleistungen bezie-

lMNoKa3aTeny MOLLHOCTV NPYBEAEHbI AiA ppeoHa
R404A, v 6a3unpytoTca Ha pa3HOCTU Temre-

Leistungsangaben
MNoka3aTenn MOLHOCTH

KAT180/0702

05.06 - 12

Anmerkung
MNpumevaHnsa

Zubehor
Komnnekryowme

Sonderausfiihrungen
CneupanbHble NCNonHeHWA

Glntner AG & Co. KG
Hans-Giintner-StraBe 2 - 6
82256 FURSTENFELDBRUCK
GERMANY

hen sich auf eine Verfllssigungs-
temperatur t_ = 40 °C, Lufteintritts-
temperaturt, 2t, =25°C,
Temperaturdifferenz At= 15K,
geodatische Hohe NN. Die Messun-
gen entsprechen auch den Normen
EN 327 und EN 13487 (Schallan-

gaben).

Mit unserer Auslegungs software
,GUntner Product Calculator” erhalten
Sie eine genaue thermodynamische
Auslegung der gewlinschten Gerate-
variante mit anderen Betriebs-
bedingungen (auch flr andere
Kaltemittel, geodatische Héhen und
Epoxidharz beschichtete Lamellen!).

Die Axialverfltssiger sind fur die
Aufstellung im Freien vorgesehen.
Zusatzliche externe Druckverluste
wurden nicht berticksichtigt. Bei
langeren Lager- oder Stillstandzeiten
sind die Motoren monatlich 2 bis 4
Stunden in Betrieb zu nehmen.

(gegen Mehrpreis lieferbar):

* Reparaturschalter

* Schwingungsdampfer

* Drehzahlregler

« werkseitig montierte Schaltschranke

(gegen Mehrpreis lieferbar):

» Epoxidharz beschichtete Lamelle
« Sonderlackierung

* Kreislaufunterteilung

» Unterkihler

« Edelstahlausfihrung

Telefon +49 8141 242-0
Telefax +49 8141 242-155
E-Mail  info@guentner.de

Internet www.guentner.de

paTypbl BO3[lyXa Ha BXOAe B OXNajuTeslb
t, £tz 25 °C, U TemnepaTypbl KOHAeHCaLWM
t_ =40 °C, pasHocTtb Temnepatyp At = 15K,
BblcoTa Hag ypoBHem mops NN.

TW YCI0BYA COOTBETCTBYIOT NPEANCAHVAM
Hopm EN 327 n EN 13487

(napameTpbl WwWyma).

C nomoubto 6ecnnaTHOM KOMMbIOTEPHOM
pacyeTHon nporpammbl “Glntner Product
Calculator MOXHO MOAYYNTb TOUHbIN
TepMOAMHaMNYECKINI pacyeT Heobxoau-
MOrO annapara C MHbIMW NapamMmeTpamm
SKCMyaTaumm (Takxe ona gpyrux xnaga-
reHTOB, APYruX BbICOT Haf YPOBHEM MopsA
1 namenen ¢ SNoKCUMAHbIM NOKpbITheMm!)

KoHAeHcaTopbl C 0OCeBbIMY BEHTUIATOPaMI
npefHa3HaYeHbl 1A YCTaHOBKE Ha OTKPbITOM
Bo3ayxe. [lononHuTesbHble BHELIHNE
noTepu AaBNeHUs He YUNTbIBAOTCA.

Mpw anuTenbHbIX NepepbIiBax B paboTe nim
DNIUTENbHOM XpaHeHnn Heobxoarmo 1 pa3
B MeCsAL| BK/OYATb BEHTUNATOPbI Ha 2 - 4 yaca.

(3a gononHuTenbHyto NnaTty):

* PEMOHTHDbII BbIKoYaTeNb

* BUbporacutenu

* perynaTopbl CKOPOCTY BpaLleHna

* YCTaHOBJIEHHbIV Ha 3aBOAE WKad
ynpaBneHus

(3a pononHuTenbHyto nnaTy):

* laMenu C SNOKCUAHBIM NMOKPbITMEM

* cnewmanbHas OKpacka

* pa3gesnieHne Ha KOHTYpbl

* nepeoxnaguTenb

* VICNOJSTHEHNE 3 Hep»KaBeloLLel CTanu

Technische Anderungen vorbehalten.

Vorangegangene Prospekte verlieren ihre Giiltigkeit.

Beachten Sie bitte unsere AGB, eine Kopie erhalten Sie auf Anfrage.
ﬂOI‘IyCKalOTCﬂ TeXHNn4yecKkne N3mMeHeHus.

I'Ipeqbl/qyume NPOCNEeKTbl CHUTAKTCA HEAEVICTBVITGJ'IbeIMVL

HEOGXO[Z(VIMO 03HAaKOMUTbCA C HAWWMW reHepasnbHbIMU YCNOBUAMKW NO C6bITy,
KOMMIO JOKYMEHTa MOXHO NOoJTy4YnTb NO 3anpocy.



